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1. INTRODUZIONE

La presentazione della relazione semestrale ¢ stata prescritta dalla Provincia di Torino con
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 188-14827/2018 del
11/06/2018 che costituisce I’ AIA della Discarica di Grosso.

La frequenza prescritta per la presentazione della presente relazione ¢ semestrale.

Nel presente rapporto, in accordo con quanto previsto dal D. Lgs. 36/03 e dall’ Autorizzazione
sono riportati:

la quantita e la tipologia di rifiuti smaltiti in discarica;

il quantitativo di percolato prodotto e smaltito mensilmente da ciascun settore della
discarica, con distinzione tra il Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3;

dati di soggiacenza presso tutti i pozzi di monitoraggio a servizio della discarica (Lotto 1 e
Lotto 2);

le informazioni relative ai quantitativi di biogas prodotto ed estratto mensilmente e relative
procedure di trattamento e smaltimento, con indicazione dei tempi di funzionamento dei
sistemi di estrazione e trattamento dell’impianto di cogenerazione, analisi relative alla
qualita del biogas estratto;

la volumetria utile residua per lo smaltimento dei rifiuti e tempistiche di esaurimento della
discarica;

i rilievi topografici periodici effettuati con le volumetrie occupate dai rifiuti conferiti;

1 dati meteo disponibili con relativo bilancio idrologico della discarica;

le analisi relative alla qualita del gas di discarica estratto;

relazione inerente il funzionamento della barriera osmogenica con indicazione dei
quantitativi utilizzati, dei giorni e delle frequenze di utilizzo;

relazione inerente le tempistiche di funzionamento giornaliero del trituratore lento
universale mobile.

2. GENERALITA’ IMPIANTO

La Discarica di Grosso, prima dell’emanazione del D. Lgs. 36/03 era classificata come
discarica di I cat.; dopo I’emanazione del decreto ed in seguito all’approvazione del PdA, avvenuta
il 29/04/2005, I’'impianto ¢ stato autorizzato quale discarica controllata per lo smaltimento di rifiuti
non pericolosi e con determinazione n. 296-43588/2015 del 22/12/2015 come discarica per rifiuti
in gran parte organici da suddividersi in discarica considerata bioreattore con recupero di biogas e
discarica per rifiuti organici pretrattati; classificazione riconfermata nel provvedimento di modifica
sostanziale dell’AIA n.198-18972/2017 del 28/07/2017 e dall’AIA n.188-14827/2018 del
11/06/2018.
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3. SSTUAZIONE AMMINISTRATIVA GENERALE

L’impianto ¢ costituito da tre vasche di discarica, di cui una esaurita e chiusa (Lotto 1), una
esaurita (Lotto 2) in gestione post operativa dal 9 luglio 2018 (riferimento Determinazione del
Dirigente del servizio pianificazione e gestione rifiuti, bonifiche, sostenibilita ambientale della
Citta Metropolitana di Torino n. 225/16953/2018 del 9/7/2018).

L’attivita di coltivazione del Lotto 3 ha avuto inizio in data 28/12/2012.

Il volume massimo autorizzato dall’A.I.A per il Lotto 2 ¢ di 494.020 mc (per una quota
massima del corpo rifiuti di 469,00 m s.l.m.) e per il lotto 3 ¢ di 821.800 mc di rifiuti - di cui
451.800 mc. gia autorizzati e 370.000 mc autorizzati con I’AIA 188-14827/2018 - (per una quota
massima del corpo rifiuti di 469,00 m s.l.m.).

4. DATI DI GESTIONE DELL’IMPIANTO

Il presente rapporto contiene sia i dati sulla gestione che sul monitoraggio della discarica
relativi al periodo luglio — dicembre 2019 e i dati relativi all’intero ciclo di vita della discarica.

Nel caso della discarica di Grosso, la gestione ¢ svolta da SIA che si avvale di fornitori
esterni per attivita specifiche riguardanti essenzialmente il PSC e le altre attivita di controllo.

5. QUANTITA’ E TIPOLOGIA DI RIFIUTI SMALTITI

Le tipologie di rifiuti per cui SIA ¢ autorizzata allo smaltimento sono elencate per codice
CER nella sezione 4 della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
n.188-14827/2018 del 11/06/2018 che costituisce I’ AIA della Discarica di Grosso.

I rifiuti conferiti all’impianto nel periodo luglio — dicembre 2019 sono stati
complessivamente 22.290,620 t , suddivisi come riportato nelle seguenti tabelle:
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Tabella 1 — Rifiuti inerti utilizzati come materiale d’ingegneria (luglio — dicembre 2019)

CER bacino CISA fuori bacino Totale UM Mese di riferimento
17.01.07 159.200
17.05.04 KG lug-19
19.12.09 855.320
159.200 855.320 1.014.520
17.01.07 174.060
17.05.04 KG ago-19
19.12.09 743.500
174.060 743.500 917.560
17.01.07 152.800
17.05.04 233.700 KG set-19
19.12.09 1.331.860
386.500 1.331.860 1.718.360
17.01.07 140.780
17.05.04 148.080
KG ott-19
19.12.09 1.125.560
288.860 1.125.560 1.414.420
17.01.07 94.420
17.05.04 497.920
19.12.09 1.166.000 KG nov-19
592.340 1.166.000 1.758.340
17.01.07 125.420
17.05.04 KG dic-19
19.12.09 895.380 ol
125.420 895.380 1.020.800
TOTALE: 1.726.380 6.117.620 7.844.000 ’ KG

Si riporta di seguito la “tabella 2 - Rifiuti speciali non pericolosi” relativa ai conferimenti effettuati
presso la discarica di Grosso nel periodo luglio - dicembre 2019.
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Tabella 2 — Rifiuti speciali non pericolosi (luglio — dicembre 2019)
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19.05.01 999.020 999.020
19.08.01 3.360 3.360 @
19.08.05 - <
19.09.01 - | Kg o
19.12.04 45.220 16.280 61.500 §7
19.12.12 210.240 8.940 290.180 101.820 15.700 235.360| 1.065.760| 515.500 115.920 2.559.420 -

04.02.22 486.460 486.460

210.240 8.940 999.020| 290.180 0] 101.820 15.700 235.360| 1.069.120| 515.500 531.680 16.280| 115.920 4.109.760

15.01.06 -

19.05.01 885.260 885.260
19.08.01 - it
19.08.05 - Q
19.09.01 6.420 6.420 | Kg je)
19.12.04 44.820 44.820 é
19.12.12 192.240 3.440 161.360 87.200 170.780 873.520| 310.280 54.340 1.853.160 <

04.02.22 339.180 339.180

192.240 9.860 885.260| 161.360 0 87.200 0 170.780 873.520| 310.280 384.000 0 54.340 3.128.840

15.01.06 -
19.05.01 124.000 124.000 o
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19.09.01 - | Kg S
19.12.04 21.540 6.560 28.100 g
19.12.12 238.580 133.680 85.540 236.800| 1.012.880| 515.220 261.560 53.520 2.537.780 ©
(99}

04.02.22 -

238.580 0 124.000| 133.680 0 85.540 0 236.800| 1.012.880| 515.220 283.100 6.560 53.520 2.689.880
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19.09.01 12.720 12.720 | Kg o
19.12.04 29.620 29.620 8
19.12.12 179.080 6.560 56.280 243.240 77.700| 225.220| 1.186.620| 713.800 93740| 2.782.240 5
04.02.22 387.500 387.500
179.080 19.280| 1.104.000| 56.280 0| 243.240 0 77.700| 225.220| 1.186.620| 713.800| 649.240 0 0| 93.740| 4.548.200
15.01.06 5.760 15.980 21.740
19.05.01 377.820 377.820 o
19.08.01 7.180 7.180 §
19.08.05 120.480 120.480 o
19.09.01 12.200 12.200 | Kg 5
19.12.04 30.720 5.300 36.020 £
19.12.12 101.860 3.600 70.740 255.340 332.020| 282.000| 1.049.220| 680.320| 259.360| 279.940 106080 3.420.480 3
04.02.22 - <
101.860 15.800 377.820| 70.740 5.760| 255.340 0| 332.020| 282.000| 1.072.380| 680.320| 410.560| 279.940| 5.300| 106.080 3.995.920
15.01.06 17.460 17.460
19.05.01 - o
19.08.01 - =
19.08.05 - o
19.09.01 | kg =
19.12.04 23.100 9.060 32.160 £
19.12.12 39.480 168.900 451.980 310.480|  371.080 852.660 | 604.360| 421.260| 471.540 76.660|  3.768.400 £
04.02.22 -
39.480 0 0| 168.900 0| 451.980 0| 310.480| 371.080 870.120 | 604.360| 444.360| 471.540| 9.060| 76.660 3.818.020
TOTALE: 961.480 53.880| 3.490.100| 881.140 5.760 | 1.225.120| 15.700| 720.200| 1.521.240| 6.084.640| 3.339.480| 2.702.940| 751.480| 37.200| 500.260| 22.290.620
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Tabella 3 — Rifiuti suddivisi per bacino di competenza

Rifiuti speciali non Fanghi Rifiuti inerti
pericolosi utilizzati come
materiale
d’ingegneria
Quantitativo totale Quantitativo totale Quantitativo totale di
smaltito di rifiuti smaltito di fanghi rifiuti inerti utilizzati
speciali non provenienti da fuori come materiale
pericolosi provenienti | bacino di competenza d’ingegneria
da fuori bacino di provenienti da fuori
competenza. bacino di
competenza.
Kg Kg Kg
21.932.260 352.600 6.117.620
Quantitativo totale Quantitativo totale Quantitativo totale di
smaltito di rifiuti smaltito di fanghi rifiuti inerti utilizzati
speciali non provenienti da bacino come materiale
pericolosi provenienti di competenza. d’ingegneria
da bacino di (CISA 17/A) provenienti da bacino
competenza. di competenza.
(CISA 17/A) (CISA17/A)
Kg Kg Kg
5.760 0 1.726.380
Quantitativo totale Quantitativo totale Quantitativo totale di
smaltito di rifiuti smaltito di fanghi, rifiuti inerti utilizzati
speciali non come materiale
pericolosi, d’ingegneria
Kg Kg Kg
21.938.020 352.600 7.844.000

I rifiuti speciali non pericolosi provengono - ad eccezione di un piccolo conferimento da
parte del Consorzio Riva Sinistra dello Stura - da aree esterne al bacino di competenza e da fuori
provincia (ACEA PINEROLESE, ACSEL, ASRAB, CAMA, DEMAP, ECO GREEN,
ECOPIEMONTE, ICOS ECOLOGIA, INNOVA ECOSERVIZI, IREN AMBIENTE, NEXECO,
VERECO, SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI, ZAFONTE ECOLOGY).

Si riporta che nel semestre di riferimento sono stati conferiti nel lotto 3 un totale di
7.844,000 t di rifiuti inerti contrassegnati con CER 17.01.07, 17.05.04 e 19.12.09 utilizzati
all’interno del perimetro della discarica per le operazioni di copertura giornaliera, per la
realizzazione di piste di accesso e piazzali.
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I rifiuti conferiti a partire dal 15/06/1999, data di inizio dell’attivita di coltivazione del Lotto
2 della Discarica, al mese di dicembre 2019 ammontano a 842.759,770 t, cosi ripartiti:

Tabella 4 — Totale rifiuti smaltiti presso la Discarica di Grosso — Lotto 2 e Lotto 3

Anno Rifiuti smaltiti Lotto 2 | Rifiuti smaltiti Lotto 3 | TOTALE tonn.

dal 2° sem. 1999 al
1° semestre 2019 475.283,200 345.185,950 820.469,150
2019 - 2° semestre 0,000 22.290,620 22.290,620
TOTALE tonn. 475.283,200 367.476,570 842.759,770

6. CONTROLLI DOCUMENTALI E ISPEZIONI VISIVE SUI RIFIUTI
CONFERITI

Il gestore esegue il controllo documentale e visivo dei rifiuti conferiti presso I’impianto
seguendo 1’apposita procedura operativa POA - 9.1.1 - 2 “gestione della qualita e quantita dei rifiuti

smaltiti” del Sistema di Gestione Ambientale della Discarica di Grosso, certificato ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001:2015.

7. QUANTITA’ DI PERCOLATO SMALTITO E RELATIVE PROCEDURE
DI TRATTAMENTO ESMALTIMENTO

Nella seguente tabella si riportano la quantita totale di percolato smaltito dal 1996 al 1° sem
2019 e nel 2° semestre 2019, suddiviso per i lotti 1,2 e 3:

Tabella 5 — Quantita di percolato smaltito

Anno Lotto 1 (t) | Lotto 2 (t) | Lotto 3 (t) | TOTALE (t)

dal 1996 al 24.305,220 | 173.588,470 | 106.948,930 304.842,620
1° sem. 2019

2°sem 2019 0,000 1.919,820| 13.107,760 15.027,580

TOTALE 24.305,220 | 175.508,290 | 120.056,690 | 319.870,200
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In particolare per il periodo di riferimento sono disponibili i dati mensili di percolato

smaltito e sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 6 — Produzione mensile di percolato (luglio — dicembre 2019)

Percolato | Percolato | Percolato Percolato
smaltito smaltito smaltito totale
Mese Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 smaltito
(kg) (kg) (kg) (kg)
Luglio 19 0,00 91.120 758.340 849.460
Agosto 19 0,00 301.820| 1.733.500|  2.035.320
Settembre 19 0,00 60.120| 2.090.420 2.150.540
Ottobre 19 0,00 298.160| 2.086.500 2.384.660
Novembre 19 0,00 396.220| 2.470.660 2.866.880
Dicembre 19 0,00 772.380| 3.968.340 4.740.720
TOTALE 2° sem. 2019 0,00 1.919.820|13.107.760 15.027.580
Produzione mensile percolato
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000 ,
2.500.000 i
2.000.000 : i
1.500.000 . e i
1.000.000 - ' ' I -
500.000 Ll S e _ 3
D_imnlﬂ_I-.Iili
lug-19 ago-19 set-19 ott-19 nov-19 dic-19
W percolato lotto 2 ™ percolato lotto 3+1 ™ totale kg

Si sottolinea che i quantitativi di percolato prodotti nel lotto 1 risultano nulli perché il
quantitativo di percolato del lotto 1 € compreso in quello del lotto 3 in quanto la vasca del percolato
proveniente dal lotto 3 ¢ dotata di sfioro nella vasca del lotto]1.

Inoltre viene rilevato manualmente, dal personale SIA, il livello del percolato nei pozzi con
adeguata strumentazione di campagna secondo una procedura gestionale interna.
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Nella seguente tabella si riportano, per il periodo luglio — dicembre 2019, i valori del
battente di percolato nei due pozzi di raccolta nel lotto 2, settore nord (PVN) e settore sud (PVS) e
nei due pozzi di raccolta del lotto 3, rilevati da SIA.

Tabella 7 — Battente di percolato nei pozzi del Lotto 2 e del Lotto 3 (luglio — dicembre 2019)

Lotto 2 PYN | Lotto 2 PVS | Lotto 3 NORD | Lotto 3 SUD

Mese (m dal fondo) | (m dal fondo) | (m dal fondo) | (m dal fondo)
Luglio 19 0.01 0.02 0.37 0.28
Agosto 19 0.01 0.04 0.34 0.25
Settembre 19 0.01 0.03 0.35 0.28
Ottobre 19 0.01 0.03 0.35 0.31
Novembre 19 0.02 0.08 0.78 0.42
Dicembre 19 0.04 0.11 0.81 0.76

Come si puo osservare dalla tabella precedente, i battenti hanno registrato valori minimi (in
aumento per il lotto 3 nel mese dicembre 2019 a causa delle forti piogge occorse nei mesi di
novembre e dicembre 2019).

8. QUANTITA’ DI BIOGAS PRODOTTO ESTRATTO E RELATIVE
PROCEDURE DI TRATTAMENTO

Si rinvia all’allegata relazione Cir7 - rel semestrale 2-19.doc redatta dalla Ing. Ferdinando
Facelli in data 18/01/2020.

9. DATI FUNZIONALI DEL SISTEMA DI ESTRAZIONE FORZATA E
COMBUSTIONE DEL BIOGAS

Si rinvia all’allegata relazione Cir7 - rel semestrale 2-19.doc redatta dalla Ing. Ferdinando
Facelli in data 18/01/2020.

10. DATI RELATIVI ALLA QUANTITA’/QUALITA’ DEL GAS ESTRATTO

Si rinvia all’allegata relazione Cir7 - rel semestrale 2-19.doc redatta dalla Ing. Ferdinando
Facelli in data 18/01/2020.
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11. RELAZIONE INERENTE IL FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA
OSM OGENICA

Si rinvia all’allegata relazione Cir7 - rel semestrale 2-19.doc redatta dalla Ing. Ferdinando
Facelli in data 18/01/2020.

12. RELAZIONE INERENTE LE TEMPISTICHE DI FUNZIONAMENTO
GIORNALIERO DEL TRITURATORE LENTO UNIVERSALE MOBILE.

Come comunicato con nostra nota prot. 2019-S00259 del 27/2/2019 (in riferimento a quanto
previsto al punto 9) di pagina 8 dell’A.I.A.) dal 04 marzo 2019 ¢ attivo c/o la discarica di Grosso
Loc. Vauda Grande un trituratore lento universale modello DOPPSTADT DW 3060 BUFFALO
(Telaio NR.*W09306325K2D38153* Matricola NR.1153).

Il suddetto trituratore ha caratteristiche del tutto similari alla macchina identificata (modello
KOMPECH Terminator mod. 3400 S) e autorizzata nel provvedimento di A.ILA (cfr. Nota SIA Srl
prto.n.259 del 27/02/2019).

Nei primi giorni di installazione del macchinario sul fronte della discarica sono state
effettuate prove di funzionamento ed il corso di formazione per I'utilizzo agli operatori della
discarica.

Le operazioni di triturazione sono iniziate in data 09/03/2019 con utilizzo medio giornaliero
di 2 ore/ giornata lavorativa, raggiungendo a fine dicembre 2019, 200 ore di utilizzo.

Considerata la tipologia dei rifiuti triturati (materassi e rifiuti proveniente dalla selezione dei
rifiuti ingombranti) non ¢ stato necessario utilizzare gli ugelli per la bagnatura dei rifiuti in uscita
dal nastro trasportatore al fine di limitare la formazione di eventuali polveri.
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13. VOLUME OCCUPATO E CAPACITA’ RESIDUA NOMINALE DELLA
DISCARICA

Per quanto riguarda il Lotto 2, i conferimenti dei rifiuti sono terminati in data 3/3/2014, cosi
come comunicato agli Enti competenti con nota di SIA prot. n. 314 del 4/3/2014.

In data 21/3/2014 ¢ stato eseguito 1’ultimo rilievo per la quantificazione volumetrica dei
rifiuti abbancati all’interno del Lotto 2.

Da tale rilievo risulta che al 21/3/2014 il volume occupato dai rifiuti e dagli infrastrati ¢ pari
a circa 492.820 mc. Tale quantitativo rappresenta circa il 99,76% della capienza complessiva del
Lotto 2, autorizzata dall’ A.I.A. pari a 494.020 mc.

Ne consegue che alla data del 21/3/2014 la volumetria utile residua del lotto 2 della
Discarica era di circa 1.200 mc, non utilizzabile a causa della particolare conformazione
morfologica del rimodellamento della sagoma.

In data 15/10/2014, 04/07/2015, 29/12/2015 e 22/06/2016 sono stati eseguiti i rilievi per la
verifica della conformazione e per valutare gli eventuali cedimenti occorsi sulla vasca Lotto 2 dalla
data di chiusura a fine dicembre 2016, dai quali ¢ risultato una deformazione e cedimento
complessivo di circa 110 cm al di sotto del piano rilevato in data 21/3/2014.

Il rilievo del 16/01/2017 ¢ stato effettuato in concomitanza alle operazioni di realizzazione
della copertura definitiva; a tale data risulta ultimato la stesura dello strato di materiale argilloso.

Successivamente sono stati effettuati 1 seguenti rilievi topografici del Lotto 2:

in data 12/01/2018 dal quale ¢ risultato che la quota massima in sommita era di
468,57 m. s.l.m.;

in data 27/07/2018 dal quale si rileva che la quota massima in sommita ¢ di 468,07
m. s.l.m.,

in data 9/01/ 2019 dal quale ¢ risultato che la quota massima in sommita ¢ di 467,93
m. s.l.m.;

in data 29/06/2019 dal quale ¢ risultato che la quota massima in sommita ¢ di
468,027 m. s.l.m., inferiore alla quota autorizzata di 469,00 m. s.l.m. e che non sono
stati rilevati particolari cedimenti localizzati in punti significativi;

in data 28/12/2019 dal quale ¢ risultato che la quota massima in sommita ¢ di
467,926 m. s.l.m., inferiore di circa 10 cm rispetto al precedente rilievo e di 1,074 m.
rispetto alla quota autorizzata. Si precisa che non si riscontrano particolari cedimenti
localizzati.
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Relativamente all’intero periodo di coltivazione del Lotto 2 (giugno 1999 — marzo 2014)

risulta una densita media di compattazione di circa 1,02 t/mc.

Per cio che concerne il Lotto 3, nel periodo luglio — dicembre 2019 ¢ stato effettuato il
rilievo per la quantificazione volumetrica dei rifiuti abbancati in data 27/12/2019, dal quale risulta
che il volume occupato dai rifiuti e dagli infrastrati ¢ pari a circa 545.276 mc. Tale quantitativo
rappresenta circa il 66,35 % della capienza complessiva del lotto 3, autorizzata dall’A.I.A. pari a
821.800 mc. Ne consegue che alla data del 27/12/2019 la volumetria utile residua della discarica ¢

di circa 276.524 mc.

Al fine di verificare la durata della discarica, si riporta nella seguente tabella una stima della
durata basata sulla situazione relativa al 27/12/2019:

Tabella 8 — Previsione durata discarica

Previsione attuale

Volume disponibile (rifiuti + infrastrati) mc 821.800
Volume residuo mc 276.524
Volume medio occupato mc/anno 67.174
Durata residua discarica anni ca 4,12
Durata residua discarica giorni ca 1.503

Stando alle previsioni di cui sopra si puo stimare 1’esaurimento della volumetria autorizzata

del lotto 3 all’inizio del mese di febbraio 2024.

Restituzione fotografica del rilievo topografico del lotto 3 della Discarica di Grosso in

data 27/12/2019:
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14. DATI METEOCLIMATICI

A fine settembre 2008 ¢ stata installata una centralina per la registrazione dei dati
meteorologici. Dal mese di giugno 2014 i dati meteoclimatici sono direttamente scaricabili dal sito
www.siaweb.info .

I dati meteoclimatici del sito sono necessari per sviluppare opportune valutazioni
relativamente al bilancio idrologico della discarica, come previsto dall’A.L.A.

Nella seguente tabella sono riassunti i dati di precipitazione mensile per il periodo di
riferimento:

Tabella 9 — Precipitazioni mensili luglio — dicembre 2019

Mese Precipitazione (mm) Precipitazioni totali
Luglio 19 132,40 600
Agosto 19 94,40 500
Settembre 19 87,40 400
Ottobre 19 221,40 w
Novembre 19 642,60 '“"
Dicembre 19 110,80 m::
tot. 2° sem. 2019 1289,00 R W WmE A R
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Dalla tabella si rileva che le maggiori precipitazioni si sono verificate nel mese di novembre,
con un picco di 642,60 mm di pioggia.

Nella seguente tabella sono riportate le temperature medie registrate nel periodo di
riferimento:

Tabella 10 — Temperatura media luglio — dicembre 2019

Mese Temperzziu)r a media Temperatura media(’c)
c
Luglio 19 23,62
Agosto 19 22,59
15
Settembre 19 17,84
Ottobre 19 13,31
Novembre 19 6,41
Dicembre 19 4,53 | ug-19 18019 ott-19

Le temperature medie mensili hanno assunto un trend crescente nel periodo di riferimento
secondo quello che rappresenta I’andamento tipico stagionale per la zona in esame.

Di seguito si riporta la tabella con le frequenze di direzione e velocita del vento e la rosa dei
venti dalla quale si rileva che la direzione prevalente ¢ quella Nord /Nord-Ovest:
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Tabella 11 - Stazione SIA

Stazione: SIA

Distribuzione delle frequenze di direzione e velocita del vento (m/s)
Periodo elaborato:01/07/2019 00:00:00 - 31/12/2019 00:00:00

Frequenza di distribuzione di velocita (m/s) e direzione di provenienza del vento

SETTORI \613(; V2(0.3-23)| V3(2.3-3.85) |V4(3.85-6.42) V> (162')42 1 V6 (>12) TOTALE
0.0-22.5 0,00 | 37,56 0,40 0,08 0,00 0,00 | 38,04
22.5 - 45.0 0,00 | 5892 0,36 0,00 0,00 0,00 | 59,28
45.0 - 67.5 0,00 | 27,99 0,04 0,00 0,00 0,00 | 28,03
67.5 - 90.0 0,00 | 22,20 0,00 0,00 0,00 0,00 | 22,20
90.0 - 112.5 0,00 | 3431 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3431
1125-1350 | 0,00 | 34,07 0,75 0,00 0,00 0,00 | 3482
1350-157.5 | 0,00 | 52,33 6,00 0,12 0,00 0,00 | 5845
157.5-180.0 | 0,00 | 37,28 2,46 0,08 0,00 0,00 | 39,83
180.0-2025 | 0,00 | 20,21 0,40 0,08 0,00 0,00 | 20,69
202.5-2250 | 000 | 17,31 0,48 0,08 0,04 0,00 | 1791
2250-2475 | 0,00 | 13,02 1,23 0,28 0,00 0,00 | 1453
247.5-2700 | 0,00 | 16,20 3,81 0,48 0,00 0,00 | 2049
270.0-2925 | 0,00 | 78,54 6,75 1,07 0,00 0,00 | 86,36
2025-3150 | 0,00 | 180,94 1,27 0,12 0,00 000 |182,33
315.0-3375 | 000 | 137,86 1,39 0,20 0,00 0,00 |139,45
337.5-3600 | 0,00 | 49,47 3,34 0,12 0,00 0,00 | 5293
VARIABILI 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALME 150,37| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |150,37
TOTALE 150,37| 818,23 28,67 2,70 0,04 0,00 |1000,00
2
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15. BILANCIO IDROLOGICO

Metodologia di calcolo

La base di partenza di ogni modello di calcolo della produzione di percolato di una discarica

risiede in un bilancio idrologico nel quale entrano in gioco i seguenti fattori principali:

precipitazioni e temperature sito-specifiche;

caratteristiche della superficie di copertura (pendenze, permeabilita, presenza di
vegetazione, ecc.);

caratteristiche dei rifiuti (contenuto d’acqua, compattazione, ecc.);

caratteristiche della impermeabilizzazione del fondo, della geolitologia e della permeabilita

del sottosuolo.

Le ipotesi alla base di questo metodo di calcolo sono le seguenti:
flusso monodimensionale;
conservazione della massa.

L’equazione fondamentale del bilancio idrologico ¢ la seguente:
P+SR+IR=I+R0

dove:
P ¢ la quantita di acqua incidente sulla discarica dovuta alle precipitazioni atmosferiche;

SR ¢ la quantita di acqua di ruscellamento superficiale proveniente da aree esterne alla discarica;

IR ¢ la quantita d’acqua dovuta ad irrigazione o al ricircolo del percolato;
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I é I’infiltrazione;
RO ¢ il ruscellamento superficiale.

Rappresentazione grafica dell’equazione fondamentale del bilancio idrologico

Precipitazioni

Rappresentano 1’apporto principale in ingresso nel bilancio.
Nell’ambito delle presenti valutazioni vengono utilizzati i dati ottenuti da registrazioni
effettuate in loco, quando disponibili, o da dati medi della zona in esame.

Ruscellamento superficiale

La quantita di acqua piovana che si traduce in ruscellamento, sia verso 1’interno che verso
I’esterno della discarica, viene generalmente valutata con la seguente formula:

RO=c.P

€\

con “c” coefficiente empirico adimensionale il cui valore ¢ riportato in letteratura in
funzione del tipo di terreno, della pendenza e della presenza o meno di copertura vegetale.

Considerando le condizioni tipiche che si possono incontrare nel caso di una discarica
controllata, i valori di “c” da utilizzare nel calcolo sono riportati nella tabella seguente.
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Tabella 12 - Valori del coefficiente c in funzione del tipo di copertura e della pendenza

Tipo dif copertura Fondonen _1
> 2% 2-50% » I0%

i
pevdio inernitc 0.25 Q.30 i (e

H

H
oA Haci (iRt G55 liriel
prstoli .25 220 2,35

coltivara,
impermenbiis G50 {1.35 &0
T o,

permaeabils B 0.39 i 0.35

|

Stima della quantita di percolato producibile

La porzione di acqua di infiltrazione I che percola nel terreno di copertura ¢ data dalla
seguente espressione:

PERS =1- AET - dSTC

dove:
AET ¢ I’evapotraspirazione;
dSTC ¢ la variazione della capacita di accumulo del terreno di copertura.

Analogamente, la porzione di acqua di infiltrazione che attraversa 1 rifiuti e che rappresenta il
percolato ¢ data da:

PERR =1- AET - dSTC + WD - dSTR = PERS + WD — Dstr

dove:

WD ¢ I’acqua ottenuta dalla decomposizione dei rifiuti;
dSTR ¢ la variazione della capacita di accumulo dei rifiuti.

Nel caso poi in cui vi siano apporti esterni dovuti alla falda (WGW) il quantitativo di percolato
prodotto ¢ dato da:
L =PERR + WGW

Evapotraspirazione

Nel bilancio idrologico per il calcolo del percolato viene generalmente considerata anche
I’evapotraspirazione, ovvero la perdita di acqua nell’atmosfera dovuta all’evaporazione dal suolo ed
alla copertura vegetale.

Risulta evidente che in tal caso ci si riferisce alla situazione di discarica chiusa, mentre
nell’ipotesi di una discarica in esercizio sarebbe invece corretto fare riferimento alla sola
evaporazione. Poiché nella letteratura tecnica le formule che consentono di calcolare la quantita
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d’acqua persa per evaporazione da un suolo non vegetato sono poche e di difficile applicazione, ¢
possibile ottenere dati comunque significativi attraverso I’applicazione di un fattore correttivo al

valore di evapotraspirazione.

Tra le numerose formule empiriche e semiempiriche presenti in letteratura per il calcolo
dell’evapotraspirazione, quella che maggiormente si adatta ai nostri climi ¢ la formula di

Thorntwaite con la quale si ottiene il valore di evapotraspirazione potenziale (PET) mensile:

dove:

PET=16. (10 . TV/IT)*

PET ¢ I’evapotraspirazione potenziale mensile;
Ti ¢ la temperatura media mensile;

IT € I’indice termico annuale dato da:
a=6,75.107 .IT3-7,71 .10° . 1T 2+ 1,792 . 10 . IT + 0,49239;

Il valore di PET, valido per una durata del giorno di 12 ore, viene poi corretto con
I’applicazione di un coefficiente (Adj) che tiene conto, per ogni mese, della diversa durata
dell’insolazione diurna alle varie latitudini; 1 valori di tale coefficiente sono riportati nella tabella

seguente.

12

i 2,

i-1

]_;- Jl,s 14

Tabella 13 - Valori del coefficiente Adj in funzione della latitudine e del mese dell’anno

Dec.

Latitude Jam.  Feb. Maor. Apr. Moy Jdune July Aup. Oct.  Now.

L 104 05 104 101 L4 Lo 104 L4 L4 101 104

16 100 0%F 103 103 (08 106 108 107 (02 048 099

20 095 050 K03 LO0S L3 biL 0 §.i4 bl .00 093 094

30 0.90 €87 103 108 118 17T L L4 098 (8 088

35 087 085 163 109 L2t L21 E23 116 097 086 085 :

40 6.84 083 103 LD 524 125 127 1.8 096 083 081

43 080 08 302 13 28 129 131 LA 0354 079 Q75

50 074 078 102 LIS 133 136 137 125 092 €76 0.70

Il calcolo dell’evapotraspirazione reale si differenzia in funzione del tipo di periodo

esaminato:

nei periodi secchi, ovvero quelli in cui I-AdjPET < 0, I’evapotraspirazione ¢ generalmente
inferiore a quella potenziale ed ¢ data da AETsecco=I+ d$T

nei periodi umidi, quando I-AdjPET > 0, evapotraspirazione potenziale corretta e reale

coincidono.
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Capacita di accumulo del terreno di copertura

La determinazione della capacita di accumulo o di campo del terreno di copertura (ST) pud
essere effettuata sulla base del grafico riportato in figura seguente, a seconda delle caratteristiche
del terreno, per i mesi di eccedenza idrica e dei valori riportati nella tabella seguente per il periodo

di deficit idrico.
La variazione della capacita di accumulo del terreno (dSTC) ¢ data dalla differenza tra le

capacita di accumulo del mese corrente e di quello precedente.

Grafico- Caratteristiche di assorbimento dell’acqua di diversi terreni secondo la classificazione USDA
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Tabella 14 - Capacita di ritenzione dei terreni ad evapotraspirazione potenziale avvenuta
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Capacita di accumulo dei rifiuti

La capacita di campo o di accumulo dei rifiuti pud essere determinata una volta nota la loro
composizione e la capacita di campo dei singoli componenti.

In particolare, la conoscenza della capacita di campo e, di conseguenza, nota che sia
I’umidita iniziale dei rifiuti, la determinazione della capacita di ritenzione idrica dei rifiuti, permette
di valutare, almeno in via approssimativa, il tempo richiesto dai rifiuti prima che il percolato possa
giungere alla rete di drenaggio.

La produzione di percolato inizia quindi a verificarsi una volta che i rifiuti hanno raggiunto
la propria capacita di campo.

Nelle considerazioni che seguono verranno esaminate soltanto condizioni “stazionarie”,
ipotizzando quindi che 1 rifiuti presenti in discarica si trovino gia in condizioni di umidita pari alla
capacita di campo.

Per quanto riguarda il Lotto 3, la cui coltivazione ¢ stata avviata a fine 2012, per semplicita
di elaborazione vengono prese in considerazione condizioni “stazionarie” anche se ¢ presumibile
che 1 rifiuti non abbiano ancora raggiunto la piena capacita di campo.

Calcoli eseguiti

I1 bilancio idrologico ¢ stato applicato alla discarica di Grosso con 1’obiettivo di stimare le
quantita di percolato producibile e valutare le attuali condizioni gestionali.

I calcoli sono stati effettuati in relazione all’attuale configurazione operativa della discarica, ossia
con il Lotto 2 in fase di copertura definitiva ed il nuovo Lotto 3 in coltivazione.

La discarica € localizzata in un’area collinare ad una latitudine di circa 45°.

In sito sono presenti opere di regimazione delle acque superficiali; pertanto sono stati esclusi
dal calcolo contributi alla produzione di percolato dovuti al ruscellamento esterno (SR=0).

Allo stesso modo, considerata la presenza di un sistema di impermeabilizzazione composito
sul fondo delle vasche, sono stati considerati nulli eventuali possibili afflussi da parte dell’acqua di
falda (WGW=0).

I dati di precipitazione sono quelli medi dei due anni precedenti registrati in sito da un
pluviometro.

I dati di pioggia, relativi al periodo luglio — dicembre 2019, sono riportati nella tabella
seguente ed indicano un valore di precipitazione totale nel semestre di riferimento pari a 1.289,00
mm.

Il valore di precipitazione annuo, per il periodo gennaio — dicembre 2019, ¢ invece pari a
1.767,20 mm/anno.
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Tale valore deve essere considerato un limite superiore dei valori attesi, in quanto 1’utilizzo
di coperture provvisorie e/o una gestione separata delle acque meteoriche di ruscellamento puo
ridurre 1 valori stimati.

Tabella 15 — Precipitazioni mensili luglio — dicembre 2019 (mm)

Mese Lug-19 | Ago-19 | Set-19 | Ott-19 | Nov-19 | Dic-19 | Totale
1° Sem.
Precipitazione (mm) 132,40 94,40 87,40 221,40 642,60 110,80 1.289.,00

Dalla lettura della Carta Climatica elaborata dalla Regione Piemonte [1998] ¢ stata stimata
per ’area della discarica una precipitazione media annua compresa tra 1.200 mm e 1.300 mm. I
valori sito-specifici sono quindi in linea con i valori medi locali.

Relativamente alle temperature si ¢ fatto riferimento ai dati medi registrati attraverso la

strumentazione presente in sito nei due anni precedenti. La seguente tabella riporta i valori delle
temperature medie mensili per il periodo luglio — dicembre 2019 (espresse in °C):

Tabella 16 — Temperatura media luglio — dicembre 2019

Mese Lug-19 | Ago-19 Set-19 Ott-19 Nov-19 Dic-19
Temperatura media (° C) 23,62 22,59 17,84 13,31 6,41 4,53

Nel seguito sono stati effettuati i calcoli per la stima della produzione specifica annua di
percolato (espressa in mm/anno). Moltiplicando tali valori per I’area di influenza si ottiene la
produzione di percolato.

Nel calcolo relativo al Lotto 2 ormai dotato di copertura definitiva (capping) sono state
considerate condizioni di lungo termine.

Per il lotto 3 invece, a causa della mancanza di copertura definitiva (o meglio dell’elevata
permeabilita della copertura provvisoria, ove presente), il fattore di ruscellamento ¢ stato
considerato pari a 0. Inoltre, la capacita di ritenzione della copertura ¢ stata considerata trascurabile
(ipotesi conservative).

Per mettere in conto I’assenza di vegetazione, il valore di evapotraspirazione ¢ stato corretto
con un fattore pari a 0,5 per entrambi i Lotti.

Risultati

Considerando i valori stimati di produzione specifica di percolato su base semestrale, ¢ stata
calcolata la produzione teorica di percolato. I risultati ottenuti sono sintetizzabili come segue:
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Tabella 17 — Risultati della stima di produzione per il 2019 - 2° sem. (LOTTO 2)

Condizioni Risultati
Produzione specifica di 366
g\ percolato (mm/semestre)
o —
e Superficie media scoperta (m2) 0
(o
S Produzione di percolato 2.376
(ms/semestre)
Stima produzione di percolato 1.920

2018 (ms3/semestre)

Tabella 18 — Risultati della stima di produzione per il 2019 — 2° sem. (LOTTO 3)

Condizioni Risultati

o Produzione specifica di 1.154
percolato (mm/semestre)

o
e Superficie media scoperta (m2) ca. 18.000
-
S Produzione di percolato 15.425

m3/semestre)

(

Stima produzione di percolato 13.108

2018 (ms3/semestre)

Conclusioni

1l percolato asportato nel corso del semestre in esame dal Lotto 2 & stato circa 1.920 m?,
leggermente al di sotto del dato risultante dalle presenti valutazioni (2.376 m?).

La produzione di percolato del lotto 2 nel corso del secondo semestre 2019 ¢ risultata
maggiore rispetto a quella del primo semestre 2019, poiché le precipitazioni sono state
notevolmente superiori in tale periodo (1.289 mm rispetto a 478 mm); si rileva tuttavia una
produzione inferiore a quella stimata, dato estremamente confortante rispetto all’ottima efficienza di
di impermeabilizzazione operata del capping finale,

Nello stesso periodo dal Lotto 3 sono stati asportati circa 13.108 m?® di percolato,
leggermente al di sotto delle presenti valutazioni (15.425 m?).
Tale discrepanza ¢ dovuta principalmente al fatto che le precipitazioni maggiori si sono avute tra
fine novembre ed inizio dicembre (cfr. tabella 15) e pertanto i fenomeni di percolamento all’interno
del corpo di discarica del lotto 3 conseguenti a tali precipitazioni continueranno anche nel mese di
gennaio 2020.

SIA srl - Servizi Intercomunali per 'Ambiente
Sede legale e Amministrativa: Via Trento n. 21/d - 10073 Cirié (TO) Impianti: Loc. Vauda Grande - 10070 Grosso (TO) -
Tel. 011/9202214 - Fax 011/9211960 - Sito web: www.siaweb.info E-mail: inffo@siaweb.info
P.lva/Cod.Fisc. 08769960017 - n. reg. imp.TO 08769960017 R.E.A. 999429 - Capitale sociale € 1.833.000 i.v.

Pag.

25



.
“

g

i

Eidy Discarica di Grosso — Relazione semestrale (Luglio — Dicembre 2019)

St
J e

a3

Si puo pertanto affermare che 1 risultati delle stime effettuate evidenziano complessivamente
una buona efficacia delle attivita gestionali adottate da SIA per il controllo del percolato.

In relazione all’analisi eseguita ed alle ipotesi considerate, si puo ritenere che le attuali
modalita di gestione sono tali da mantenere un adeguato controllo del percolato, anche nella
gestione di picchi meteorici.

Cirie, 28/01/2020

I1 Responsabile Ufficio Tecnico
e Responsabile Impianto

(Ing. Giuseppe Ansinello)

I’ Ufficio Tecnico di SIA srl

(geom. Michele Prelini)

(geom. Giovanni Perucca)

Visto: Il Direttore

(Ing. Giorgio Perello)
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1 PREMESSA

I1 sottoscritto ing Ferdinando Facelli libero professionista con studio in Mondovi via
Vigo n. 3, ha ricevuto dalla Soc. SIA s.r.l Unipersonale 1I’incarico di supervisionare le
attivita di captazione e sfruttamento energetico del biogas prodotto dalla fermentazione

anaerobica dei rifiuti organici smaltiti presso la discarica sita in Grosso localita Vauda
Grande.

La Concessione delle attivita di captazione e recupero energetico ¢ stata affidata alla
Soc. ASJA Ambiente Italia S.p.A. di Torino la quale nell’estate 2008 ha realizzato un
impianto di captazione, trasporto, regolazione, estrazione, trattamento e recupero energetico
del biogas. L’impianto ¢ stato collaudato in data 30 ottobre 2008 ma risulta attivo e
funzionante fin dal giugno 2008.

Dal 2013 alla Centrale di Estrazione e Recupero Energetico ¢ stata aggiunta una
seconda sezione in concomitanza dell’avviamento del nuovo lotto di discarica definito: 3°
lotto.

Le attivitd di supervisione riguardano le fasi di gestione delle diverse componenti
dell’impianto in oggetto e vengono svolte mediante visite e sopralluoghi mantenendo stretti
contatti con la Concessionaria delle attivita suddette.

La supervisione ha inoltre la funzione di verificare il rispetto delle Vigenti
Normative e Prescrizioni della Citta Metropolitana di Torino cosi come riportate nell'AIA e
nelle successive prescrizioni.

La presente relazione semestrale che riguarda il secondo semestre 2018 contiene e
riassume tutte le informazioni messe a disposizione dal Concessionario per il rispetto dei
requisiti prescritti dalla Citta Metropolitana di Torino conformemente a quanto richiesto nella
sezione 7 della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA — D.Lgs n° 59 del
18/02/2005) n. 188 — 14827 /2018 emessa in data 11/06/2018.

Di seguito si riporta I’estratto del documento autorizzativo del quale nella presente
relazione si intende ottemperare allo specifico punto 4) che richiede:

indicazione delle quantita di gas di discarica prodotto ed estratto mensilmente e
relative procedure di trattamento e smaltimento, con indicazione del tempo di funzionamento
dei sistemi di estrazione forzata e combustione/recupero energetico e delle loro modalita
operative, nel rispetto di quanto prescritto nella sezione 3 del presente atto

In allegato A alla relazione semestrale si riportano inoltre le analisi richieste al
successivo punto 7) della prescrizione

le analisi relative alla qualita del gas di discarica estratto, effettuate con cadenza
minima semestrale, presso la linea principale di adduzione del gas stesso ai sistemi
centralizzati di termodistruzione/recupero energetico, con la rilevazione di CH4, CO2, 02,
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CO, H2S, H2, NH3, mercaptani, composti organici volatili, temperatura atmosferica,
pressione atmosferica, pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile.

si relazionera in merito al sistema barriera osmogenica come richiesto al punto 8

relazione inerente il funzionamento della barriera osmogenica, con indicazione dei
quantitativi utilizzati, dei giorni e delle frequenze di utilizzo e dell’adempimento delle
prescrizioni di cui al punto 8) della sezione 3 dell’allegato al presente atto.

RELAZIONE SEMESTRALE, relativa ai periodi gennaio-giugno e luglio-dicembre, da
trasmettere, all'attenzione della Citta Metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione
Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilita Ambientale, all ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord
Ovest ed al Comune di Grosso, entro rispettivamente il mese di luglio e gennaio, contenente:

1) quantita e tipologia dei rifiuti smaltiti secondo le modalita indicate nella Ns. nota protocollo n.
333810/LB3/GLS del 06/10/2006 ed il loro andamento stagionale

2) il quantitativo di percolato prodotto e smaltito mensilmente da ciascun settore della discarica,
con distinzione tra Lotio 1, Lotto 2 e Lotto 3 e l'andamento dei livelli del medesimo rilevati
mediante il sistema di monitoraggio esistente nonché le relative procedure di trattamento e
smaltimento.
3) i dati di soggiacenza rilevata mensilmente presso tutti i pozzi di monitoraggio a servizio della
discarica (Lotto 1 e Lotto 2).
4) indicazione delle quantita di gas di discarica prodotto ed estratto mensilmente e relative
procedure di trattamento e smaltimento, con indicazione del tempo di funzionamento dei sistemi
di estrazione forzata e combustione/recupero energetico e delle loro modalita operative, nel
rispetto di quanto prescritto nella sezione 3 del presente atto
5) volumetria utile residua per lo smaltimento dei rifiuti e tempistiche di esaurimento e rilievo
plano-altimetrico, corredato da apposite sezioni contenenti anche il profilo dei rifiuti autorizzato
ed il piano di posa dei rifiuti.
6) i dati registrati dalla centralina meteorologica prescritta al punto 18) della sezione 3 del presente
atto, secondo quanto segue:

precipitazioni giornaliere, con sommatoria mensile

temperatura (min, max, 14 h CET) giornaliera

direzione e velocita del vento, giornaliera

evaporazione, giornaliera (anche calcolata)

umidita atmosferica (14 h CET), giornaliera
Nell'ambito della suddetta trasmissione dovranno essere elaborate opportune valutazioni inerenti
il bilancio idrologico della discarica, con particolare riferimento alla necessita di garantire un
adeguato allontanamento del percolato dalla stessa
7) le analisi relative alla qualita del gas di discarica estratto, effettuate con cadenza minima
semestrale, presso la linea principale di adduzione del gas stesso ai sistemi centralizzati di
termodistruzione/recupero energetico, con la rilevazione di CHs COz Oz CO, H:25, Hz NH;,
mercaptani, composti organici volatili, temperatura atmosferica, pressione atmosferica, pressione
del gas rispetto all'esterno, ove misurabile.
8) relazione inerente il funzionamento della barriera osmogenica, con indicazione dei quantitativi
utilizzati, dei giorni e delle frequenze di utilizzo e dell'adempimento delle prescrizioni di cui al
punto 8) della sezione 3 dell’allegato al presente atto.
9) relazione inerente le tempistiche di funzionamento giornaliero del trituratore lento universale
maobile, nonché l'eventuale utilizzo degli ugelli di bagnatura fissi presenti sulla macchina od altre
modalita di eventuale bagnatura dei rifiuti.
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Nell’ambito delle relazioni semestrali di supervisione vengono inoltre fornite le
indicazioni e valutazioni relative al rispetto delle prescrizioni della Autorizzazione AIA
relativamente al sistema di estrazione e combustione / recupero energetico del gas di discarica.

Si riporta di seguito ’estratto della sezione 3 dell’AIA inerente alle attivita relative
alla gestione del biogas.

Sezione 3. Prescrizioni relative alla gestione operativa della discarica per rifiuti non pericolosi
sita in Localita Vauda Grande, Comune di Grosso.

8)  Contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, la societa SIA srl € tenuta ad
adottare tutti i

sistemi ed i prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti. In merito alla barriera
osmogenica di cui alla nota protocollo n. 849 del 22/05/2017 della societa Sia srl, si prescrive
quanto segue:

- siano adottate tutte le dovute precauzioni nonche le raccomandazioni riportate nella
scheda di sicurezza della sostanza/miscela adoperata, al fine di tutelare la salute della
popolazione residente nelle immediate vicinanze del sito e di tutti gli operatori che
quotidianamente sono impeganti all’interno della discarica

- dovra essere tenuto, presso 1’impianto, un registro sul quale siano annotati i quantitativi
utilizzati, i giorni e le frequenze di utilizzo; tali dati dovranno essere forniti all’interno delle
relazioni semestrali prescritte nella sezione 7 del presente atto

- il prodotto non dovra essere applicato in presenza di avverse condizioni atmosferiche,
es. forte vento

- sia specificato il rapporto di diluizione del prodotto impiegato in acqua.

- sia prevista una verifica della sua efficacia nell’ambito dell’analisi dell’impatto
odorigeno prodotto dalla discarica.

9)  Presso il Lotto 2 e il Lotto 3 della discarica deve essere garantita l'estrazione forzata del
gas prodotto, che deve essere convogliato ad un sistema centralizzato di combustione e
possibilmente di recupero energetico, dimensionato in modo da consentire I'eliminazione di
tutto il gas captabile potenzialmente prodotto dalla discarica medesima. Per i settori di
discarica caratterizzati dalla presenza di un sistema definitivo di copertura deve essere
garantita un’efficienza minima, calcolata su base annuale, del 85 % del gas di discarica
inviato a termodistruzione/recupero energetico, rispetto alla produzione teorica
opportunamente determinata. L’efficienza puo essere valutata su base annuale. Il titolare
dell’autorizzazione ha la possibilita di modificare il calcolo della produzione teorica, qualora
intervengano elementi che rendano necessaria una sua modifica, come ad esempio una
documentata variazione della composizione merceologica dei rifiuti smaltiti o a seguito dei
progressi scientifici ottenuti nell’aggiornamento dei modelli teorici di produzione. La
modifica delle condizioni richiede una preventiva approvazione da parte dell’ Autorita
Competente. La discarica deve essere dotata di appositi sistemi di controllo della portata del
gas estratto ed inviato alla termodistruzione/recupero energetico, allo scopo di garantire la
verifica delle condizioni suddette.
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10) Le modalita di gestione del gas di discarica previste per la fase di gestione operativa dovranno
garantire il rispetto integrale delle condizioni indicate nel progetto approvato del Lotto 2 e del Lotto
3 e delle prescrizioni di seguito riportate, con particolare riferimento alle dotazioni impiantistiche ed
alle loro caratteristiche necessarie per il mantenimento dei livelli di efficienza di

captazione prescritti con il presente atto. Le eventuali modifiche delle condizioni impiantistiche e
gestionali dovranno essere preventivamente approvate dalla Citta Metropolitana di Torino. Qualora
si riscontassero, sulla base del monitoraggio del gas di discarica prescritto nella sezione 7 del
presente atto, particolari eccedenze di biogas sfiorate alle torce, dovra essere previsto il recupero
energetico di tali volumi di biogas anche attraverso 1’installazione di unita supplementari.

11) Qualora le operazioni di scarico dei rifiuti o di manutenzione della rete di estrazione non
consentissero il collegamento di alcuni pozzi di estrazione al sistema centralizzato, gli stessi devono
temporaneamente essere dotati di idonei sistemi statici di combustione ad accensione automatica.
Le condizioni di scollegamento temporaneo dei pozzi al sistema di estrazione forzata e la relativa
dotazione di idonei sistemi statici di combustione ad accensione automatica devono essere
tempestivamente comunicate alla Citta Metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione
Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilita Ambientale, all' ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord
Ovest ed al Comune di Grosso con indicazione del numero e della sigla dei pozzi coinvolti e dei
tempi previsti per il ripristino o l'attivazione del collegamento. Deve essere garantita costantemente
la posa in opera e la messa in funzione dei pozzi di estrazione, nonché essere prevista la loro
immediata sostituzione in caso di disfunzione o danneggiamento, dandone comunicazione alla Citta
Metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilita
Ambientale, alll ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Grosso con
indicazione del numero e della sigla dei pozzi coinvolti e dei tempi previsti per il ripristino o
l'attivazione del funzionamento.

12) Ad esclusione delle situazioni di temporaneo scollegamento al sistema di estrazione sopra
indicate, presso 1 pozzi di estrazione del gas presenti nella discarica, deve essere garantita la
presenza di condizioni di depressione sufficienti al mantenimento del raggio di influenza necessario
a garantire una adeguata copertura della discarica. I1 sistema di estrazione forzata deve essere in
grado di mantenere una pressione negativa (depressione) presso la testa di ciascun pozzo di
estrazione del gas, previsto nel progetto autorizzato e nelle successive modificazioni intervenute. Il
valore di depressione minima da imporre presso ciascun pozzo di estrazione del gas deve essere
valutato in funzione del raggio d’influenza previsto, allo scopo di garantire 1’estrazione da tutti i
settori di discarica in grado di produrre gas. Per raggio di influenza si intende la distanza dal pozzo
o dal sistema di estrazione presso la quale si rileva una depressione pari a 2,5 mm di H20. Il raggio
d’influenza deve essere calcolato mediante prove sperimentali effettuate in sito. I valori di
depressione minima, individuati con il suddetto criterio, devono essere comunicati all’ Autorita
Competente mediante la predisposizione di una relazione a firma di un tecnico laureato ed abilitato
competente in materia.

12.1) I pozzi di estrazione del gas di discarica devono essere costruiti in modo tale da evitare
I’intrusione di aria atmosferica nell’impianto o la fuoriuscita incontrollata di gas di discarica in
atmosfera. Non ¢ ammessa la dispersione in atmosfera di gas di discarica incombusto con una
concentrazione di metano superiore al 5% in volume.

12.2) Deve essere rilevato, con cadenza minima mensile, il livello di depressione presente presso
ciascun pozzo di estrazione del gas di discarica. Le risultanze dei suddetti rilievi devono essere
trasmesse con cadenza minima quadrimestrale alle Autorita Competenti, unitamente agli altri dati
di monitoraggio inerenti la gestione del gas di discarica previsti in autorizzazione.

12.3) Presso ciascun pozzo di estrazione del gas di discarica, ove non sia stato predefinito secondo
le modalita sopra citate il valore di depressione minima da applicare, deve essere mantenuto un
livello di depressione minima pari a 1 mbar (10 mm di H20).

12.4) Il mantenimento delle condizioni di depressione presso ciascun pozzo o sistema di estrazione
¢ inoltre subordinato al rispetto integrale delle condizioni definite ai seguenti punti:
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12.4.1.) Qualora non sia possibile mantenere presso ciascun pozzo di estrazione la condizione
di depressione minima pari a 1 mbar (10 mm di H20) o quella predefinita sulla base del
raggio di influenza, il titolare della autorizzazione deve darne comunicazione entro 5 giorni
dalla rilevazione alle Autorita Competenti. Entro 30 giorni dalla rilevazione deve comunicare
gli interventi correttivi previsti che dovranno essere definitivamente conclusi entro 120 giorni
dalla rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi deve prevedere il ripristino del
punto di estrazione e il suo collegamento al sistema di estrazione forzata con la relativa
imposizione delle condizioni di depressione minima sopra citate o la sua definitiva
sostituzione con un nuovo pozzo, da effettuarsi sempre entro il termine di 120 giorni dalla
rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi suddetti deve essere certificata da
apposita relazione tecnica da trasmettere, entro il termine di 120 giorni di cui sopra, alle
Autorita Competenti, a firma di un tecnico laureato e abilitato competente in materia.

12.4.2) I livelli minimi di depressione di cui sopra devono essere sempre garantiti ad
esclusione della presenza di condizioni di rischio costituite dal superamento di uno o piu dei
seguenti livelli di guardia, indici di intrusione di aria atmosferica all’interno della massa dei
rifiuti o di rischio di incendio in discarica (02>5%, CO>100 ppm, T°LFG>55°C). La
presenza delle suddette condizioni di rischio deve essere tempestivamente comunicata alle
Autorita Competenti entro il termine 48 ore dalla rilevazione ed i pozzi interessati devono
essere tempestivamente inseriti in un programma di interventi correttivi di emergenza, al fine
di eliminare definitivamente le condizioni di rischio, entro il termine di 60 giorni a decorrere
dalla data della prima rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi suddetti deve
essere certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere, sempre entro il termine di 60
giorni di cui sopra, alle Autorita Competenti, a firma di un tecnico laureato e abilitato
competente in materia.

12.4.3.) Oltre agli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti punti 12.4.1 e 12.4.2, presso
la discarica devono essere mantenuti e tempestivamente aggiornati gli appositi elenchi dei
pozzi presso i quali sono state rilevate condizioni di anomalia o di rischio, di cui ai punti
medesimi, con indicazione della data di rilevazione, delle successive comunicazioni trasmesse
alle Autorita Competenti e dello stato di avanzamento degli interventi correttivi adottati.
12.4.4) I pozzi di estrazione che, per esigenze gestionali particolari, quali ad esempio la
loro

localizzazione in aree di smaltimento attive, o a causa di interventi di manutenzione
temporanea opportunamente documentata, non possono essere temporaneamente collegati al
sistema di estrazione forzata devono essere attrezzati con sistemi statici di combustione dotati
di sistema automatico di accensione. I pozzi di estrazione nelle suddette condizioni devono
essere indicati all’interno di un apposito elenco, tempestivamente aggiornato € mantenuto a
disposizione presso

la discarica. L’elenco aggiornato dei pozzi scollegati deve essere tempestivamente trasmesso
alle

Autorita Competenti, comunque entro e non oltre il termine di 48 ore dalla sua adozione o
dalla sua successiva modifica. Nelle comunicazioni di cui sopra devono essere indicate le
motivazioni dello scollegamento temporaneo nonché i termini entro i quali i suddetti pozzi o
sistemi saranno nuovamente collegati al sistema di estrazione forzata. Le condizioni di
scollegamento temporaneo devono essere strettamente limitate alla presenza di attivita di
smaltimento nell’area in cui la testa del pozzo risulta ubicata o alla durata dell’attivita di
manutenzione che ne ha determinato la necessita di scollegamento. In ogni caso, al termine di
ciascuna giornata lavorativa, i pozzi di estrazione del gas dovranno essere ricollegati al
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sistema di estrazione forzata del gas medesimo, salvo impedimenti di natura gestionale
connessi alle condizioni operative della discarica che devono comunque essere
preventivamente comunicate secondo le modalita di cui sopra.

12.4.5) E ammessa la presenza di condizioni di anomalia caratterizzate da assenza di
condizioni

minime di depressione presso i pozzi di estrazione per un massimo del 15%
(approssimato all’unita superiore) della dotazione totale dei pozzi di estrazione del gas
previsti in sede di autorizzazione o successivamente sostituiti. Per il Lotto 3 la situazione
¢ verificata sui pozzi di captazione collettati al sistema di estrazione forzata del gas
indicati nella planimetria denominata Tav. 10INT2/2018, presentate dalla societa Sia srl
in data 23/03/2018. Per il Lotto 2 la situazione ¢ verificata sui pozzi di captazione
collettati al sistema di estrazione forzata del gas indicati nella planimetria trasmessa dalla
societa Sia srl con nota protocollo n. 848 del 22/05/2017. Qualsiasi variazione del
sistema di estrazione del gas descritto nelle planimetrie suddette, dovra essere
tempestivamente comunicata dalla stessa societa alla Citta Metropolitana di Torino -
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilita Ambientale,
all’ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Grosso.
12.4.6) Non ¢ ammessa la presenza di un numero di pozzi contigui che non
rispettano le

condizioni di depressione minima pari a 1 mbar o definita sulla base del raggio di
influenza, superiore a 3 pozzi, all’interno di ciascuna area o lotto definita sulla base del
precedente punto 12.4.5).

12.4.7) Nella verifica della contiguita e del numero massimo di pozzi soggetti ad
anomalia (15%) non sono considerati 1 pozzi temporaneamente non connessi all’impianto
di estrazione forzata contenuti nell’apposito elenco di cui al precedente punto 12.4.4) o i
pozzi presso i quali sono state rilevate condizioni di rischio di intrusione di aria o di
incendio, ed inserti nel programma di interventi correttivi, indicati al punto 12.4.2) e
contenuti nel relativo elenco. Sono altresi considerati nella verifica 1 pozzi soggetti ad
anomalia di cui al punto 12.4.1) ed indicati nel relativo elenco. 12.5) Sono accettabili
situazioni temporanee di anomalia del sistema di estrazione forzata, qualora sussistano
condizioni straordinarie caratterizzate da temperatura atmosferica particolarmente rigida
(es.: prolungati periodi con temperatura atmosferica <0 °C o interessati da abbondanti
precipitazioni nevose) che possono indurre temporanee difficolta nella gestione del gas
di discarica. Tali situazioni devono essere tempestivamente comunicate, comunque non
oltre 24 ore dalla rilevazione dell’anomalia, dal titolare dell’autorizzazione alle Autorita
Competenti, con indicazione delle problematiche riscontrate dei pozzi interessati e delle
soluzioni adottate. Tale condizione ¢ da considerarsi straordinaria, in quanto il sistema di
gestione del gas di discarica

deve comunque essere allestito in modo da garantire la sua efficienza anche nelle
condizioni di

clima rigido che caratterizzano normalmente il territorio sul quale insiste I’impianto.
12.6) Durante la fase di gestione post operativa, qualora sia stata documentata una
diminuzione

significativa della produzione di gas di discarica, potranno essere adottate, su specifica
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12.7) 1l sistema di bonifica del gas presente nel sottosuolo esterno tramite biofiltro deve
garantire un’efficienza di abbattimento delle concentrazioni di metano, compresa tra il 65 e 80
% della concentrazione in ingresso, calcolata su base annuale. Il sistema deve essere
mantenuto all'interno di una struttura confinata dotata di punti di emissione definiti e
monitorabili. Dal punto di emissione in atmosfera del sistema, di cui sopra, deve essere
effettuato un controllo delle emissioni rilasciate dalla struttura nell'ambiente esterno; a tal
proposito deve essere garantito che il biofiltro operi un abbattimento del metano contenuto nel
biogas immesso all'interno dello stesso, la cui concentrazione in uscita, opportunamente
rilevata, non deve superare, di norma, il limite del 1% in volume, elevabile ad una
concentrazione massima pari al 5%. Il sistema deve evitare la diffusione di elementi inquinanti
nell'ambiente e garantire la sicurezza, anche con particolare riferimento ad eventuali fenomeni
d'esplosione ed incendio; a tal proposito deve essere garantito un monitoraggio periodico delle
eventuali presenze di miscele esplosive all'interno delle strutture. Deve essere previsto un
sistema di drenaggio e raccolta di eventuali liquami, che devono essere estratti ¢ smaltiti nei
limiti delle leggi in materia. Contro gli inconvenienti legati ad eventuali odori sgradevoli
provenienti dal sistema, devono essere addottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari alla
loro mitigazione.

13) Tutti i sistemi di estrazione devono essere opportunamente attrezzati al fine di evitare
l'ingresso di aria atmosferica all'interno degli stessi e la fuoriuscita incontrollata di gas di
discarica in atmosfera, nonché devono essere dotati alla testa di una apposita valvola per il
campionamento del gas e la misura della depressione applicata.

14) Il sistema di termodistruzione del gas di discarica, in caso di impraticabilita del recupero
energetico, deve prevedere una temperatura di combustione > 850°C, concentrazione di
ossigeno [ 3% e tempo di ritenzione [1[]0.3 secondi.

15) 1l sistema centralizzato di aspirazione e combustione/recupero energetico indicato al
punto precedente dovra essere dotato di un sistema automatico di accensione, di controllo
della combustione ed di interruzione in caso di disfunzione o pericolo, nonché di apposita
strumentazione per la rilevazione in continuo di:

- depressione applicata alla rete di captazione;

- pressione di esercizio del sistema di combustione;

- contenuto in ossigeno della miscela aspirata;

- temperatura di combustione

- tempo di funzionamento

- quantita di gas inviata al recupero energetico e/o alla termodistruzione

- tempo di funzionamento dei sistemi di termodistruzione/recupero energetico

16) L'impianto di estrazione e trasporto del biogas deve essere realizzato in modo tale da
prevenire

'accumulo e ristagno all'interno dello stesso del percolato e dei liquidi di condensa, nonché
prevedere l'aggiustamento della rete di captazione in seguito a fenomeni di assestamento del
corpo della discarica. I sistemi resi inservibili a seguito dell'assestamento della massa dei
rifiuti in discarica o a causa di danneggiamenti accidentali dovranno essere tempestivamente
riparati o sostituiti.

17) I sistemi di controllo in continuo della quantita di gas estratto, inviata al recupero
energetico e/o alla termodistruzione, devono essere realizzati in modo tale da evitare
qualunque

manomissione o alterazione dei dati rilevati.
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La presente relazione tecnica riguarda il secondo semestre 2019 compreso tra il
mese di luglio ed il mese di dicembre 2019 e intende rispettare gli impegni presi
nell’ambito dell’incarico ricevuto e dimostrare il rispetto delle diverse prescrizioni emesse
nei confronti del Titolare della Attivita AIA.

1.1 Sistema di sub-irrigazione del percolato a servizio del lotto 2

L’impianto ¢ dotato di un misuratore totalizzatore progressivo dei volumi di percolato
pompati verso la rete di distribuzione.

Come evidente dalle tabelle annesse alle comunicazioni quadrimestrali, I’impianto non
¢ piu stato utilizzato e, dalla data 9 marzo 2018, come da comunicazione del 14/03/2018, il
sistema ¢ stato definitivamente dismesso.

1.2 Impianto sub-irrigazione lotto 3

Parimenti al lotto 2 anche per il lotto 3 vi sono prescrizioni relative a “quantita/qualita
del percolato immesso/estratto”.

La Determina contiene alcune prescrizioni da ottemperare sia nella fase preliminare
che nelle fasi di realizzazione e gestione del sistema.

Occorre perd considerare che ad oggi 1'i'mpianto di immissione controllata dei percolati
del 3° lotto non ¢ ancora stato realizzato e pertanto tale informazione riguarda
esclusivamente lo stato Autorizzativo.

1.3 Adeguamento classificazione discarica

Sempre allo scopo di aggiornare lo stato Autorizzativo vigente si evidenzia che la
Determina di Aggiornamento dell’ AIA (26-3635/2012 del 03/02/2012) sopra citata (DD 296-
43588/2015 — Pos. 016565) provvede inoltre a modificare la classificazione della discarica in
Oggetto.

La nuova classificazione ¢ la seguente: Sottocategoria b) del D.M. 27/09/2010, art. 7:
“discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate
bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati”.

Tale classificazione non € stata variata con la nuova AIA.
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2 BIOFILTRO

Per quanto riguarda le attivitda relative alla bonifica del sottosuolo esterno alla
discarica la nuova AIA identifica (nella sezione 3) specifiche prescrizioni riportate nel
precedente estratto al punto 12.7.

Il biofiltro operativo in discarica ¢ stato attivato in data 27 gennaio 2010 ma la
presenza dell’impianto (non ancora attivo) era gia stata segnalata nell’ambito del rapporto
del 2° semestre 2009.

In data 12 agosto 2010 SIA, constatando le perduranti difficolta nel garantire i limiti
prestazionali del biofiltro , specialmente in termini di efficienza e concentrazioni di metano
emesse richiedeva all’Ente Provinciale una Deroga dei termini di decorrenza del periodo di
“messa in servizio” fino al 12 aprile 2011.

In data 2 novembre 2010 (comunicazione prot. N° 878712/LB3/GLS) la Citta
Metropolitana di Torino esprimeva consenso alla proroga richiesta da SIA (fino al
12/04/2011) a condizione della garanzia sulla sicurezza conto i rischi di incendio, esplosione
ed asfissia.

Nel corso dell’inverno 2010-2011 ASJA aveva seguito con attenzione le istruzioni
ricevute dal costruttore dell’impianto circa i flussi massimi adducenti al biofiltro e sulle
procedure di irrigazione della massa biologica. Inoltre sono stati costantemente acquisiti i dati
prestazionali e di processo piu avanti descritti.

In data 14 marzo 2011 II Costruttore, e di conseguenza il Concessionario, avevano
avanzato una proposta operativa di ulteriore ottimizzazione del sistema che prevedeva
alcune importanti operazioni di modifica del sistema e di intervento sulla masse
reagente. La proposta ¢ stata accettata da ASJA e dal titolare dell’autorizzazione SIA.

Sulla base di tali oggettivi riscontri, ed in conformita alla proposta del costruttore,
si ¢ ritenuto pertanto necessario richiedere una ulteriore proroga del periodo concesso dalla
Determina Dirigenziale n°® 81-18950/2010 per la risoluzione delle problematiche citate.

In data 2/5/2011 (prot. 359) ¢ stato quindi richiesto un periodo di 12 mesi (scadenza
12 Aprile 2012) valutato come sufficiente per consentire la prosecuzione delle attivita di
ottimizzazione previste al fine di valutare Deffettiva prestazione dell’impianto anche
nell’alternanza delle condizioni meteorologiche stagionali

In data 6 giugno 2011 La Citta Metropolitana di Torino richiedeva alcune precisazioni
tecniche circa le istanze avanzate da SIA le quali venivano prontamente inoltrate.
Successivamente la proroga del periodo concesso dalla Determina Dirigenziale n°® 81-
18950/2010 veniva accordata.

In data 5 luglio 2011 la Soc. Entsorga in collaborazione con la Concessionaria ASJA
provvedevano alla modifica del biofiltro mediante I’inserimento di uno strato di
coibentazione sulle pareti interne del reattore e ad una nuova ottimizzazione della massa
reagente.
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In data 12 Aprile 2012 ¢ scaduta la proroga delle prescrizioni AIA relative al
biofiltro e pertanto tutte le prescrizioni emesse sono al momento vigenti.

Nel corso del semestre oggetto della presente relazione il biofiltro ¢ stato operativo e
sono state mantenute le attivita di monitoraggio senza ulteriori modifiche alla consistenza
dell’impianto od alla metodologia di rilievo.

3 NUOVA TORCIA COMBUSTIONE BIOGAS LOTTI1E 2

SIA ha comunicato in data 04/03/2016, da parte del Concessionario ASJA,
I’installazione di una nuova torcia (combustore adiabatico controllato) a servizio dei lotti 1 ¢
2 quale dotazione complementare dell’impianto di recupero energetico e combustione gia
esistente.

Durante il primo semestre 2019 la torcia non € mai stata attivata.

Ad oggi sono attivi entrambi 1 motori Grosso 1 e Grosso 2.

4 ATTIVITA MANUTENTIVE RETE DI CAPTAZIONE
Le attivita lavorative effettuate nella discarica hanno comportato nel secondo semestre
del 2019 alcuni spostamenti e adeguamenti alla rete di captazione del biogas.

Non si ritiene necessario ripercorrere tutta la cronistoria che ¢ stata riportata nelle
precedenti relazioni ma solamente quanto effettivamente attuato nel periodo di osservazione.

4.1 Captazione 1° lotto

Tali attivita non risultano essere contemplate nelle prescrizioni AIA in quanto la
sezione dell’impianto relativa (1° lotto) ¢ chiusa da numerosi anni.

11 flusso complessivo dei gas captati va via via riducendosi.

Attualmente sul lotto 1 sono ad oggi “operativi” i soli pozzi DUl — DU2 e B14 che sono
stati raccolti con un collettore collegato alla sottostazione B e inviati alla combustione con
recupero al motore Grosso 1 insieme al biogas derivante dal lotto 2.
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Collettore raccordo pozzi DU1, DU2, B14

4.2 Captazione 2° lotto

Nel secondo semestre 2017 nel 2° lotto si sono conclusi i lavori di copertura definitiva.

Ad oggi I'impianto ¢ definitivamente completato e funzionante, tutto il biogas aspirato
dai pozzi ¢ inviato al motore Grosso 1.

A seguire si riportano le fotografie degli impianti aggiornate al 16 gennaio 2020.

Sottostazione A
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Sottostazione B
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4.3 Captazione 3° lotto

Quanto riguarda i pozzi del 3° lotto si ricorda che gli stessi sono costruiti “in
elevazione” e pertanto sono stati attivati non appena le caratteristiche del biogas hanno
raggiunto parametri accettabili per la sua captazione e trattamento.

Nel 2014 anche il settore nord del 3° lotto ¢ stato completato, di conseguenza tutta
I’area prevista per il lotto ¢ ora operativa.

Nel 2° semestre 2019 1’uso dei punti di captazione ¢ stato variabile a causa delle
operazioni di gestione e copertura provvisoria della discarica.

Le attivita della Concessionaria ASJA riguardano le frequenti regolazioni sui pozzi e
dreni del 3° lotto.

Nel corso del semestre sono stati utilizzati tutti i pozzi previsti nel progetto.
Il settore nord est non ¢ stato interessato da scollegamenti o modifiche dei pozzi.

Il settore nord ovest, oggetto di coltivazione, ¢ stato temporaneamente interessato da
scollegamenti di alcuni pozzi come da comunicazione.

L’attenta regolazione della ditta ha permesso di avere sempre una depressione
maggiore di -10 mm H20 (-1 mbar); dai report si vede che il tenore di O2 non ¢ mai salito
oltre il 4,6 % per cui si pud desumere che la situazione sia sufficientemente sotto controllo.

Sottostazione C
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Sottostazione D

i il — — Ty

IS T D

Visione delle lavorazioni del lotto 3 in data 28/06/2019
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5 BARRIERA OSMOGENICA

Contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, la societa Sia srl ha realizzato una
barriera osmogenica dando corso a quanto proposto con nota protocollo n. 849 del
22/05/2017.

Alla sezione 3 punto 8) dell'AIA sono state imposte le seguenti condizioni:

. siano adottate tutte le dovute precauzioni nonche le raccomandazioni riportate nella
scheda di sicurezza della sostanza/miscela adoperata, al fine di tutelare la salute della
popolazione residente nelle immediate vicinanze del sito e di tutti gli operatori che
quotidianamente sono impegnati all’interno della discarica

. dovra essere tenuto, presso I’impianto, un registro sul quale siano annotati i quantitativi
utilizzati, i giorni e le frequenze di utilizzo; tali dati dovranno essere forniti all’interno
delle relazioni semestrali prescritte nella sezione 7 del presente atto

. il prodotto non dovra essere applicato in presenza di avverse condizioni atmosferiche,
es. forte vento

. sia specificato il rapporto di diluizione del prodotto impiegato in acqua.

. sia prevista una verifica della sua efficacia nell’ambito dell’analisi dell’impatto

odorigeno prodotto dalla discarica.

Nella presente relazione semestrale si fornisce evidenza riguardo al funzionamento della
barriera osmogenica, con indicazione dei quantitativi utilizzati, dei giorni e delle frequenze di
utilizzo e dell’adempimento delle prescrizioni di cui sopra.

La barriera ¢ stata realizzate sul lato sud ed est della vasca del lotto 3, ad oggi ¢
perfettamente funzionante.
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In allegato B si riporta la scheda di sicurezza della sostanza/miscela adoperata,

il rapporto di diluizione del prodotto impiegato in acqua ¢ pari a 0,2%.

A seguire si riportano le pagine del registro sul quale sono annotati 1 quantitativi
utilizzati, 1 giorni e le frequenze di utilizzo per I’anno 2019.

Relazione 2° sem. 2019 pag. 16



SIA srl -

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI — GROSSO (TO)

Modulo
REGISTRO BARRIERA OSMOGENICA

REGISTRO BARRIERA OSMOGENICA

TFY Fpe I PIADT FTRY

DATA QUANTITATIVI | FREQUENZA NOTE
BA1/6 oVE ~o| & | Wou/itufi /3] | Frova tak 1. s
Atz 10U oy er |Wgofuie (123) | Rove R, 1 hia wit

"'ﬂ/ali/la D72 ¥eoy¢r | 2lea/lt w,_f’;/g'} PRovA FULT . | MPANMD
l£/0/19 1022, xovtr 3o B 100 Mova awe. Maeve
256040 |0 UF 2olerm |13 co/u a}( /?“J [Rajh Fua 2. iMasa®
250/ 15 |6h-100 (Y0 We 91 2(Tx | fie x oty FFe
2l /1 KH?A X NAN Wioefl'e A | FROUA T2, wap/ate
Gl /19 | Jex x it | oo if (1)) Mevia . ian
Cr/&:’_ /13} Q0 Az tT | lolaio B8] Phoasa Tl imrianTl
%L/ 12 1ot 2 o ier | loBofoive ()] trov/® Fvts. usanm
ZEVE pl o g 1€ | 10930106 [Ih)] envaPurt (Apg o
(763,19 |07 ~ D‘J:L‘:‘ ﬁ:ncﬁtﬂj{r?;’} Pa ot Pun i, [MP8 e
/el 19 |21% Xoosic | o078 05 (1] Prava Fupt (Mbia D
Brodf13 | olk = gostc | .cgvol ) PROUAFUpl InpArT
oo8/15 |92 2egier | 3:05/3t0 (73] prasr mumt ypren®
/o4 /12 042 x5t | Foos¥iof (i3] pnova rupct Tanig
[Frod/i12 018 mgpseT |0 6 (o: o5 {iﬂ‘} Frodp Fumrr b pelgew
Firma SCO:
durata conservazione 5 anni dalla data di compilazione (inserire data)
Data compilazione i'.}l/ |¢.‘r'=jl/|. Y
Responsabile archiviazione SCO __—— /

archiviazione su sopporto informatico (S'n'a/ nuovo archivio/cartelle personali /parametri di

[Cocumento di proprieta di 5.1.A, s.r.l. - Riproduzione vietata

Relazione 2° sem. 2019

pag. 17



SIA srl - DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI — GROSSO (TO)
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6 ATTIVITA IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO

La prima unita di recupero energetico (GE-1: 836 kW) ¢ stata attivata nel 2008 con il
biogas captato dai lotti 1 e 2 ed affidata in Concessione alla Societa ASJA Ambiente di Torino

Da dicembre 2015 il GE-1 era stato spento per manutenzione e per scarsa produttivita,
la macchina ¢ stata riattivata a meta aprile 2017; ¢ ad oggi funzionante.

Negli ultimi giorni del 2012 ¢ stata avviata la seconda unita di produzione energetica
alimentata dal biogas prodotto dal 3° lotto di coltivazione autorizzato quasi contestualmente.

Questa unita, della potenza nominale di 626 kW (GE-2) ¢ sempre stata operativa nel
corso del 2° semestre 2018 salvo 1 brevissimi periodi per manutenzione programmata.

7 INDICAZIONI QUANTITA DI BIOGAS

In ottemperanza al punto 4 delle prescrizioni relative alla relazione semestrale si
riportano di seguito le indicazioni relative alla quantita di gas di discarica estratto
mensilmente.

Si precisa che 1 differenti sistemi di drenaggio del biogas captano gas con
concentrazioni differenti di metano, si ritiene pertanto indispensabile utilizzare un fattore di
riferimento costante che non risenta di eventuali fattori di diluizione con altri gas quali ad
esempio ’aria atmosferica o 1 gas interstiziali del terreno.

Si ¢ quindi proceduto a riferire tutte le “portate” analizzate ad una concentrazione
costante di metano pari al 50%, tale tipologia di gas viene inoltre utilizzata
dall’organizzazione internazionale UNFCCC per la valutazione delle emissioni di gas ad
effetto serra da discariche e viene comunemente definita come LFGso.

Si precisa che attualmente presso I’impianto esistente vengono di fatto trattate 2
tipologie “qualitative” di biogas:
1) Gas APC: Biogas caratterizzato da un Alto Potere Calorifico.
2) Gas GDB: Gas di Bonifica: captato dal terreno esterno con finalita di intercettazione
delle migrazioni laterali. Tale biogas viene destinato al biofiltro;

La logica di trattamento verra piu dettagliatamente esposta nei capitoli seguenti.

Si riportano di seguito i riscontri semestrali relativi alle portate di biogas estratto
nelle diverse tipologia di flusso
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Tabella 1: Portate di biogas / metano APC captato

Mese portata concentr. norF:T?;?ztsata nofrr?;tl?;[sata pgr;a‘;ta
m3 LFG % CI—_|4 m3 m3/h m3 ton
tal quale medio LFG50 LFG50
lug-19 375 372 50,81% 381418 513 190709 | 136,738
ago-19 414 402 47,29% 391919 527 195959 | 140,503
set-19 413 391 42,24% 349 254 485 174 627 | 125,208
ott-19 394 044 42,77% 337 071 453 168 535 | 120,840
nov-19 373 406 53,29% 397 996 553 198 998 | 142,682
dic-19 359 194 43,57% 312 995 421 156 498 | 112,209
VALORE MEDIO 46,66% 492
Tabella 2: Portate di biogas GDB captato
Portata tal Portata tal Portata
Mese quale quale tal quale | concentr. | portata normalizzata
totalizzata mensile oraria
m3 LFg:’;_q_ m3h LFG| 7 S m3/h LFG50
giu-19 13 309 470
lug-19 13 442 970 133 500 179 2,1% 7,5
ago-19 13 556 440 113 470 153 2,6% 7,9
set-19 13 694 110 137 670 191 2,9% 11,1
ott-19 13 808 610 114 500 154 1,9% 5,8
nov-19 13 875 640 67 030 93 2,2% 4,1
dic-19 13883 010 7 370 10 2,5% 0,5
VALORE MEDIO 95 590 130 2,4% 6,2

Sommando 1 diversi flussi di biogas (APC + BPC) equiparati nella concentrazione
tipica di metano al 50% ¢ possibile definire la captazione complessiva di biogas dall’intera

discarica

Si riporta di seguito la tabella relativa al semestre.
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Mese portata totale Tabella 3: Portate complessive
normalizzata (APC + GDB)
m3/h LFG50

lug-19 520

ago-19 535

set-19 496

ott-19 459

nov-19 557

dic-19 421

VALORE MEDIO 498

La captazione complessiva di biogas evidenzia una prestazione media variabile tra
421 e 557 Nm*/h di biogas LFG5(, con media di 498 Nm*/h,

La portata APC denota un incremento a partire da aprile 2017 rispetto ad una situazione
pressoché stabile nei due semestri precedenti, questo fatto ¢ principalmente dovuto alla
realizzazione del capping sul lotto 2 e a una stabilizzazione del conferimento al lotto 3. Tale
produzione, pur con leggeri scostamenti rispetto al valor medio, si mantiene constante.

Da tale data la situazione della portata di APC si ¢ stabilizzata intorno a valori tra 450 e
500 Nm*/h di biogas LFG5(

La portata BPC denota una prosecuzione della tendenza al decremento nel secondo
semestre 2017, a partire da gennaio 2018 portata di BPC si ¢ stabilizzata intorno a 10 Nm?/h
di biogas LFG50. Da agosto 2018 ¢ ulteriormente scesa intorno a valori di 4 Nm*/h.

Nel grafico successivo si riporta la rappresentazione grafica delle valutazioni numeriche
di cui sopra.

NOTA: la linea GDB ¢ riportata con scala diversa sulla colonna di destra al fine di poter
valutare visivamente il trend.

Si precisa che il confronto viene sempre fatto con 1’unita di misura del metro cubo di
biogas LFG50 e che quindi i volumi di gas caratterizzati da concentrazioni di metano piu
basse vengono equiparati a tale riferimento. In pratica 1 m® di gas con una concentrazione
di metano al 5% (indicativamente corrispondente alla concentrazione attuale del gas GDB)
equivale ad 1/10 di un m® di LFG50; ne consegue che i volumi espressi nella tabella GDB
corrispondono a volumi “reali” di gas maggiori.
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8 PROCEDURE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO E MODALITA
OPERATIVE

In ottemperanza al punto 4 delle prescrizioni relative alla relazione semestrale si
riportano di seguito le indicazioni relative alle procedure di trattamento e smaltimento dei
biogas captati.

Il biogas prodotto dalla discarica in oggetto viene estratto da una serie di elementi
di captazione abbastanza articolata e descritta di seguito:

. Pozzi di captazione verticali realizzati in corso di coltivazione mediante la
sopraclevazione di elementi drenanti e raccordati alla rete di trasporto mediante
campane metalliche. Tali campane sono sostituite, al raggiungimento della quota di
progetto, da specifiche teste di pozzo in HDPE (questo ormai avviene solamente per il
3° lotto in quanto gli altri definitivamente completati);

. Pozzi di captazione verticali realizzati a posteriori mediante trivellazione (2° lotto in
particolare);

. Pozzi di captazione verticali trivellati nel terreno nell’immediato contorno della
discarica con funzione di elementi di bonifica (1° e 2° lotto);

. Dreni sub-orizzontali realizzati nel contorno dei pozzi costruiti in elevazione o sulle
sponde a contatto con i sistemi di protezione meccanica della geomembrana (limitati al
2° lotto);

. Nuovi pozzi trivellati in sostituzione di pozzi dismessi (2° lotto).

I diversi elementi di captazione sono stati realizzati in tempi molto differenti in
funzione dell’evoluzione della discarica.

Tutti 1 sistemi di captazione sono connessi alle differenti reti di trasporto e regolazione:

I gas APC (Alto Potere Calorifico) sono captati dai singoli elementi (ovviamente in
grado di rendere disponibile un gas con elevata concentrazione di metano) mediante un
sistema di trasporto e regolazione in parallelo, che convoglia gli stessi gas verso due stazioni
di regolazione posizionate a Nord ed a Sud del 2° lotto ed una stazione ad est del 3° lotto.

Le stazioni sono a loro volta collegate in parallelo alla Centrale di Estrazione (CE)
tramite gruppi di regolazione in grado di monitorare i parametri quantitativi (portata) e
qualitativi (metano ed ossigeno) del gas captati.

Si precisa che 1 flussi dei gas APC provenienti dai lotti 1 e 2 ed 1 flussi provenienti dal
lotto 3 devono essere mantenuti separati per una logica imposta dal Gestore dei Servizi
Elettrici (GSE) in quanto alimentano in modo “distinto” due unita di recupero energetico.

I gas APC dei lotti 1 e 2 vengono compressi verso la “vecchia” unita di recupero
energetico coincidente con un gruppo elettrogeno n°1 da 860 kW mentre i gas provenienti dal
3° lotto sono destinati al gruppo n° 2 di potenza leggermente inferiore (626 kW).
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Ognuno dei due sistemi di produzione ¢ dotato di sistema di trattamento dei fumi di
combustione (termoreattore).

Il collettore anulare presente su tutto il perimetro dei lotti 1 e 2 della discarica
raccoglie i gas interstiziali captati dal sistema di bonifica perimetrale (GDB — Gas di
Bonifica).

I1 collettore GDB viene messo in aspirazione da uno specifico aspiratore che, dal 27
gennaio 2010, convoglia i gas estratti al sistema di trattamento alternativo alla torcia ad alta
temperatura: il biofiltro.

Si precisa che nel corso del 1° semestre 2012 1 pozzi BPC del 1° lotto sono stati
disconnessi dalla rete di captazione a causa delle operazioni di riporto di terreno proveniente
dagli scavi del 3° lotto (vedere nota nel capitolo precedente).

A fine Novembre 2012 ¢ stata trasmessa alla Citta Metropolitana di Torino, ARPA
e Comune una relazione di valutazione e commento circa I’impatto della “mancata
captazione” dai pozzi del lotto 1 dalla quale si evince una sostanziale “ininfluenza” di tale
intervento sul bilancio di migrazione. Si osserva infatti che il lotto 1 ¢ stato chiuso nel 1995,
circa 22 anni fa e che la sua capacita era di sole 85.000 tonnellate.

Sulla base dei riscontri oggettivi indicati nelle osservazioni si ¢ quindi ritenuto inutile
sopraelevare i pozzi non produttivi in quanto tale operazione sarebbe risultata poco
funzionale al risultato di captazione del biogas

Sulla base delle premesse veniva esposto un piano di lavoro in 5 fasi operative
finalizzato alla osservazione delle variazioni indotte dalla modifica. Come premesso il
risultato di tali osservazioni ¢ stato presentato nel novembre 2012.

Nell’Aprile del 2014 ¢ stata aggiornata la planimetria indicante tutte le dotazioni di
monitoraggio, bonifica e captazione del biogas nel contorno dell’intero impianto. Su tale
aggiornamento ¢ stata riportata 1’esatta toponomastica della dotazione. Tale esigenza ¢
stata necessaria in quanto nel corso di un sopralluogo da parte dell’ARPA si ¢ rilevata una
incongruenza sul nome e sulla funzione di alcuni pozzi di monitoraggio e bonifica.

Nell’ambito della presentazione della nuova planimetria ¢ stata evidenziata la
ridondanza di alcune dotazioni di monitoraggio biogas presenti tra i primi due lotti ed il terzo
lotto: 1 due impianti sono infatti stati dotati di due reti indipendenti ma in tale area la presenza
dei due invasi rende meno rischiosa la diffusione dei gas.

Per tale motivo ¢ stato evidenziato che la sola rete di monitoraggio settentrionale del
3° lotto sarebbe ampiamente sufficiente ad assolvere la funzione.

Nel corso del 1° semestre 2017 sono proseguite le attivita di gestione dei terminali
emergenti dal 3° lotto provvedendo, dove possibile, alla captazione forzata del biogas e dotando
1 pozzi saltuariamente disconnessi di sistemi di combustione locale ad accensione automatica.
Tali operazioni sono state riportate sui registri di gestione dell’impianto disponibili presso
il Concessionario ASJA (sull’impianto stesso).
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9 CONTINUITA DI SERVIZIO

In ottemperanza al punto 4 delle prescrizioni relative alla relazione semestrale si
riportano di seguito le indicazioni relative ai tempi di funzionamento dei sistemi di estrazione
forzata.

Le Centrale di Estrazione (CE-1), collegata alla Centrale di Recupero Energetico
(CRE-1) piu vecchia e la recente CE-2 che alimenta la CRE-2 sono dotate di conta-ore
predisposti per i controllo della continuita di servizio dell’impianto, ¢ pertanto possibile
verificare tale prestazione in conformita con le prescrizioni ricevute.

Il controllo viene svolto con frequenza mensile presso le seguenti dotazioni:
. Aspiratore APC 1 — CE-1
. Aspiratore APC 2 — CE-1
. Aspiratore APC 1 — CE-2
. Aspiratore APC 2 — CE-2
. Aspiratore BPC — GDB

. Aspiratore nuova torcia Vasca 2
. Gruppo elettrogeno recupero energetico 1 — CRE-1
. Gruppo elettrogeno recupero energetico 2 — CRE-2

Si evidenzia I’inserimento (dal maggio 2016) della nuova macchina di estrazione a
servizio della nuova torcia della vasca 2 che tuttavia dal primo semestre 2017 non piu stata
attiva.

Nella tabella seguente si riportano le sintesi dei rilievi fatti nel semestre di riferimento

I due aspiratori APC 1 e 2 , nelle corrispettive Centrali CE-1 e CE-2, sono stati
dimensionati con la funzione di riserva installata e quindi sono tra di loro alternativi,
conseguentemente il “carico” di servizio della linea APC deve essere valutato sulla “somma”
delle ore di servizio delle due macchine.

Questa condizione puod consentire, per limitati periodi, il funzionamento contemporaneo
di due macchine e quindi il superamento del 100% di efficienza
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Tabella 4: Continuita di servizio aspiratori APC

aspiratore 1 aspiratore 1 aspiratore 2 aspiratore 2 Totale N
mese (GS1 )_ (GS1) mese (GS1 ). (GS1) mese GS1 efficienza

progressivo progressivo mese

ore ore ore ore ore ore

lug-19 744 40 930 - 41 653 731 731 98,3%
ago-19 | 744 40 930 - 42 396 743 743 99,9%
set-19 720 40 930 - 43 107 711 711 98,8%
ott-19 744 40 930 - 43 848 741 741 99,6%
nov-19 720 40 930 - 44 564 716 716 99,4%
dic-19 744 41 400 470 44 838 274 744 100,0%

aspiratore 1 aspiratore 1 aspiratore 2 aspiratore 2 Totale N
mese (GS2)_ (GS2) mese (GSZ)_ (GS2) mese GS2 efficienza

progressivo progressivo mese

ore ore ore ore ore ore

lug-19 744 23 560 729 26 073 10 739 99,3%
ago-19 | 744 24 291 731 26 073 - 731 98,3%
set-19 720 25007 716 26 073 - 716 99,4%
ott-19 744 25 566 559 26 250 177 736 98,9%
nov-19 720 26 282 716 26 250 - 716 99,4%
dic-19 744 27 024 742 26 250 - 742 99,7%

Come evidente la continuita di servizio della rete APC ¢ stata sempre molto alta.

Alla stessa stregua si riportano le prestazioni di continuita di servizio della rete BPC +

GDB. Anche in questo caso i dati sono ottimali

Tabella 5: Continuita di servizio aspiratori BPC + GBD

aspiratore | o iratore .
mese BPC . BPC mese efficienza

progressivo

ore ore ore

lug-19 744 90 041 734 98,7%
ago-19 744 90 728 687 92,3%
set-19 720 91 448 720 100,0%
ott-19 744 92 187 739 99,3%
nov-19 720 92 906 719 99,9%
dic-19 744 93 650 744 100,0%

Le prestazioni di continuitd di servizio rappresentate sono
generalmente ottimali.
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10 ANALISI QUALITATIVA DEL BIOGAS

In ottemperanza al punto 7 delle prescrizioni relative alla relazione semestrale si
riportano di seguito le analisi relative alla qualita del gas di discarica estratto.

La prescrizione AIA richiede che vengano effettuate analisi qualitative del biogas con
cadenza semestrale, presso la linea principale di adduzione del gas stesso ai sistemi
centralizzati di termodistruzione / recupero energetico, con la rilevazione di CH4, CO2, 02,
CO, H2S, H2, NH3 mercaptani, Composti organici volatili, Temperatura atmosferica,
pressione atmosferica, pressione del gas rispetto all’esterno, ove misurabile

Si riportano, quale allegato A alla documentazione semestrale, i referti delle analisi
eseguite.

11 BIOFILTRO

Il sistema di trattamento dei gas poveri di metano, definito BPC (basso potere calorifico)
era stato originalmente fatto coincidere con la torcia ad alta temperatura utilizzata anche per lo
sfioro dei gas destinati al recupero energetico (APC).

A causa delle concentrazioni molto basse di metano (spesso inferiori al limite di
inflammabilita) la torcia ha funzionato raramente, per tale motivo in data 15/10/2008 ¢
stata inoltrata presso la Citta Metropolitana di Torino una proposta di deroga temporanea
(protocollo SIA 1017).

Le modeste quantita di biogas da trattare (inferiori a 10 Nm3/h di LFG50) avevano
indotto alla valutazione di un sistema alternativo di trattamento del biogas basato sulla
ossidazione in biofiltro ottimizzato definibile di “bio-ossidazione”.

La descrizione di tale soluzione ¢ contenuta nella relazione GS/BIO/RT/044 redatta in
data 3/11/2009 e trasmessa agli Enti di Controllo (Citta Metropolitana ed ARPA).

In data 8 febbraio 2010 (prot. SIA n° 77) ¢ stata trasmessa alla Spett.le Citta
Metropolitana di Torino la comunicazione dell’attivazione del biofiltro.

In data 22 marzo 2010 (comunicazione prot. N° 232047/LB3/GLS — prot.SIA 299 del
23/03/2010) la Citta Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 59/2005, ha
valutato la modifica proposta quale non sostanziale rispetto alla Autorizzazione AIA
concessa a SIA ed hanno espresso alcune prescrizioni in merito all’impianto.

In particolare veniva richiesto che nei punti di emissione del biofiltro venisse eseguito
un controllo dei gas rilasciati nell’ambiente esterno e che venisse garantito un abbattimento
del metano tale da non superare una emissione corrispondente alla concentrazione dell’1% in
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volume. Veniva inoltre concessa, in casi particolari, una elevazione del limite di emissione al
3%.

In data 12 maggio 2010 la Citta Metropolitana di Torino (Servizio Gestione Rifiuti e
Bonifiche) emetteva una Determina Dirigenziale (prot. N°81-18951/2010) di Approvazione
della Modifica Sostanziale alla Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con finalita
principale riferita al rimodellamento morfologico della discarica.

Nella determina, al punto 3 di pag.6, veniva ribadita 1’ Autorizzazione all’utilizzo del
bio- ossidatore e veniva integrato pertanto il punto 12) dell’allegato A della Det. Dir. n°
50-20142/2008 del 05/03/2008 con il seguente punto:

“Il sistema di bonifica del gas presente nel sottosuolo esterno tramite biofiltro deve
garantire una efficienza di abbattimento compresa tra il 65 e 1’80% della concentrazione in
ingresso, calcolata su base annuale. Il sistema deve essere mantenuto all’interno di una
struttura confinata dotata di punti di emissione definiti e monitorabili. Dal punto di
emissione in atmosfera del sistema, di cui sopra, deve essere effettuato un controllo delle
emissioni rilasciate dalla struttura nell’ambiente esterno; a tale proposito deve essere
garantito che il biofiltro operi un abbattimento del metano contenuto nel biogas immesso
all’interno dello stesso, la cui concentrazione in uscita, opportunamente rilevata non deve
superare, di norma, il limite dell’1% in volume elevabile ad una concentrazione massima
pari al 3% in condizioni di utilizzo particolari. Il sistema deve evitare la diffusione di elementi
inquinanti nell’ambiente e garantire la sicurezza, anche con particolare riferimento ad
eventuali fenomeni di esplosione ed incendio; a tal proposito deve essere garantito un
monitoraggio periodico delle eventuali presenze di miscele esplosive all’interno delle
strutture. Deve essere previsto un sistema di drenaggio e raccolta di eventuali liquami, che
devono essere estratti e smaltiti nei limiti delle leggi in materia. Contro gli inconvenienti
legati ad eventuali odori sgradevoli provenienti dal sistema, devono essere adottati tutti gli
accorgimenti necessari alla loro mitigazione.”

Nella stessa Determina veniva definito nel successivo punto 4 di pag. 6:

“di stabilire che I’adozione delle prescrizioni di cui al precedente punto 3) deve
avvenire antro il termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di ritiro del presente atto. Nel
periodo transitorio la societa SIA srl dovra comunque garantire la corretta gestione del
sistema di bonifica del gas nel sottosuolo esterno tramite biofiltro, in modo da evitare la
dispersione in atmosfera di gas di discarica incombusto ed eventuali rischi di incendio ed
esplosione”

Le prescrizioni indicate al punto 7 indicavano inoltre la necessita di integrare il
prelievo mensile dei seguenti parametri:

. metano (%vol);
. anidride carbonica (%vol);
«  ossigeno (%vol);

. LEL — Limite inferiore di esplosivita = 5% CH4 in aria (% vol);

. temperatura atmosferica (°C);
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. pressione atmosferica (mbar);

. pressione relativa (mm H20)

In data 12 agosto 2010 SIA, constatando le perduranti difficolta nel garantire 1 limiti
prestazionali del biofiltro , specialmente in termini di efficienza e concentrazioni di metano
emesse richiedeva all’Ente Provinciale una Deroga dei termini di decorrenza del periodo di
“messa in servizio” fino al 12 aprile 2011.

In data 2 novembre 2010 (comunicazione prot. N° 878712/LB3/GLS) la Provincia di
Torino esprimeva consenso alla proroga richiesta da SIA (fino al 12/04/2011) a condizione
della garanzia sulla sicurezza conto i rischi di incendio, esplosione ed asfissia.

Nelle date del 08/04/2011 (prot 280) e 02/05/2011 (prot. 359) SIA ha richiesto una
ulteriore proroga del termine di attuazione delle prescrizione a seguito di difficolta
operative di messa in esercizio del sistema per raggiungere la conformita delle prescrizioni.

In data 6 giugno 2011 la Citta Metropolitana di Torino richiedeva alcune ulteriori
precisazioni tecniche circa I’istanza di ulteriore proroga che venivano trasmesse nel giro di
pochi giorni.

La proroga concessa ha scadenza il 12 aprile 2012.

Nel corso del mese di dicembre 2011 era stata richiesto un incontro con i1 Tecnici e
Funzionari della Spett.le Citta Metropolitana di Torino al fine di valutare la situazione in
evoluzione (di seguito rappresentata).

In data 18 gennaio 2012 sono stati presentati i risultati dell’ultimo semestre 2011
relativamente alle prestazioni del biofiltro che evidenziano un leggero trend migliorativo
ma non ancora il raggiungimento delle prestazioni prescritte.

Nella Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA — D.Lgs n°® 59 del 18/02/2005) n. 26-
3635/2012 relativa alle prescrizioni sulla sorveglianza e controllo del lotto 2 e lotto 3. al
punto 12.7) della sezione 3 vengono ribadite e confermate le prescrizioni gia note con
alcune importanti precisazioni:

. il dato di efficienza di abbattimento minimo € confermato al 65% da valutarsi sulla
media “annua” dei rilievi;

. la concentrazione massima di metano emessa del biofiltro € indicata al 3%

Essendo la proroga alle prescrizioni scaduta il 12 aprile 2012 da tale data si
intendono vigenti tali indicazioni gestionali.

Non si segnalano particolari variazioni o modifiche funzionali e/o prestazionali nel
corso del periodo di riferimento.
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11.1 Dati funzionali

Dalla data di avviamento formale (27/01/2010) sono stati raccolti numerosi dati
funzionali dell’impianto con frequenza ben superiore a quelle mensile prescritta. 1 dati
sono stati raccolti dal personale ASJA che gestisce per conto di SIA I’impianto di recupero
energetico e tutte le dotazioni di captazione e monitoraggio del biogas, compresa la rete GDB
alla quale il biofiltro funge da elemento di trattamento finale.

Dalla tabella 2 precedentemente riportata, relativa alle prestazioni di estrazione dei gas
GDB, si rileva che la portata al biofiltro ¢ sempre molto bassa, mediamente 6,2 m’*/h LFG
50 con concentrazioni di metano inferiori o uguali a 2,9 %

Tabella 6: Prestazioni Biofiltro

mese me.tano metano efficienza | abbattimento C.02
in out evitata

% CH4 % CH4 % m3 CH4 t

lug-19 2,1% 0,5% 76,2% 2 136,00 32
ago-19 2,6% 0,8% 69,2% 2 042,46 31
set-19 2,9% 0,9% 69,0% 2 753,40 42
ott-19 1,9% 0,6% 68,4% 1 488,50 23
nov-19 2,2% 0,5% 77,3% 1 139,51 17
dic-19 2,5% 0,5% 80,0% 147,40 2

VAL?S.II.EA'\(IEDIO 2,4% 0,6% 73,3% 9707,27 147

Come evidente dalla tabella le prescrizioni provinciali imposte per la gestione del
biofiltro sono state rispettate nel semestre di riferimento:

. La prestazione media di efficienza raggiunta ¢ risultata del 73,3%, quindi superiore al
minimo richiesto del 65% che sara sicuramente raggiunta anche su base annuale.

. la concentrazione media di metano emessa del biofiltro ¢ pari all’0,6% e quindi inferiore
al limite di 3%;

. la concentrazione media di metano immessa ¢ pari al 2,4 %

Nel grafico seguente si riporta il trend delle prestazioni per il periodo dal 2015 in poi:

efficienza di captazione intesa come il rapporto tra il gas metano immesso ed emesso dal
biofiltro;

capacita di trattamento rappresentato dalla due curve volume di metano immesso e volume
residuo in quanto non “ossidato” dal biofiltro;

dalla figura si evince un incremento dei volumi di estrazione nell'anno 2016; a partire
dal 2017 il volume estratto si sta nuovamente riducendosi e si ¢ stabilizzato dal primo
semestre 2018.
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Per contro l'efficienza tende ad aumentare, anche questa stabilizzata a valore elevati
(circa 70 - 80%).

PORTATA NORMALIZZATA CH4
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12 VERIFICA PRESCRIZIONI AIA

In ottemperanza alle prescrizioni si riportano di seguito le osservazioni svolte
sull’impianto relativamente alle prescrizioni contenute nella sezione 3 dell’ Atto Autorizzativo
AIA

12.1 Efficienza di captazione

Il punto 9) della sezione 3 relativa alla prescrizioni gestionali della discarica in
oggetto prevede che per 1 settori di discarica caratterizzati dalla presenza di un sistema
definitivo di copertura deve essere garantita una efficienza minima, calcolata su base annuale,
del 85% del gas di discarica inviato a termodistruzione / recupero energetico, rispetto alla
produzione teorica opportunamente determinata.

Nel progetto esecutivo dell’impianto di  captazione (relazione tecnica
GS/BIO/RT/025a del 10/01/2008) redatta dalla Concessionaria ASJA Ambiente ed
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approvato dalla Citta Metropolitana di Torino, al Capitolo 4.3.1 “Quantificazione produttiva
del biogas” viene evidenziata la quantita teorica di biogas producibile dalla discarica in
oggetto.

Nel corso del primo semestre 2012, in occasione di un'indagine condotta dalla
Regione Piemonte per tramite del’ARPA di Torino, ¢ stato deciso di aggiornare la
prospezione produttiva in quanto quella di riferimento, precedentemente citata, risaliva al
2008 e non teneva conto di tutte le modifiche di conferimento intervenute
successivamente a tale data.

E’ stata pertanto adottata la prospezione basata sul modello di calcolo BIO-5 con
approccio probabilistico (Best — Worst case).

La prospezione svolta nel 2012 prevede per 1’anno 2016 una produzione teorica
variabile tra 269 e 292 Nm?/h di LFGs, con una media matematica pari a 281 Nm*/h di LFGso

La produzione teorica della discarica completata e coperta segue un andamento
logaritmico pertanto la produzione teorica per il secondo semestre 2019 si valuta a 212 Nm*/h

Essendo la prestazione di efficienza prescritta dall’ATA (85%) riferita alla discarica
caratterizzata dalla presenza di un sistema definitivo di copertura si ritiene che la verifica
debba pertanto essere limitata al lotto 2; il valore minimo di gas da inviare alla
termodistruzione / recupero energetico ¢ quindi pari a 212 x 0,85 = 180,2 Nm?/h di LFGsy,.

Come gia detto fino a meta aprile 2017 il gas proveniente dal lotto 2 era convogliato in
torcia, dal mese di maggio invece il gas ¢ stato mandato totalmente al motore grosso 1 per cui
1 valori precisi si ottengono dai registri delle portate.

La portata di biogas ¢ stata mediamente 224,4 Nm’/h per cui trasformata in
LFGs.tenendo conto della concentrazione di CH4 pari a 51,16 % si ottiene 229,6 Nm?/h di
LFGs che ¢ superiore al limite di 180,2 Nm?/h.

12.2 Sistemi locali di trattamento biogas

Il punto 11) della sezione 3 relativa alle prescrizioni gestionali della discarica in
oggetto prevede che qualora le operazioni di scarico dei rifiuti o di manutenzione della
rete di estrazione non consentissero il collegamento di alcuni pozzi al sistema di estrazione
centralizzato (CE + CRE) gli stessi devono temporaneamente essere dotati di idonei sistemi
statici di combustione ad accensione automatica.

Le condizioni di scollegamento temporaneo devono essere comunicate agli Enti di
Controllo.

Si conferma che le attivita di coltivazione della discarica nel lotto 3 hanno richiesto
alcuni interventi di disconnessione temporanea di pozzi dalla rete di captazione. Tali
operazioni sono state oggetto di comunicazione tempestiva agli Enti di Controllo di cui ¢
stata riportata traccia sul registro presente presso 1’impianto. Questi pozzi sono dotati di
idonei sistemi statici di combustione ad accensione automatica (torce statiche).
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Si evidenzia comunque che le disconnessioni sono state ridotte al minimo.

12.3 Parametri di captazione del biogas

Il punto 12) della sezione 3 relativa alla prescrizioni gestionali della discarica in
oggetto fornisce alcune prescrizioni circa la conduzione del sistema di captazione.

Si conferma che tali prescrizioni sono state rispettate nel periodo del 2° semestre 2019.

Presso la discarica ¢ inoltre disponibile un registro con 1’elenco, la motivazione e la
tempistica della segnalazione e della relativa risoluzione di eventuali anomalie.

12.4 Termodistruzione del biogas

Il punto 14) della sezione 3 relativa alla prescrizioni gestionali della discarica in
oggetto evidenzia che il sistema di termodistruzione (torcia) del gas discarica, in caso di
impraticabilita del recupero energetico, deve prevedere una temperatura di combustione > 850
°C, concentrazione di ossigeno >3% e tempo di ritenzione della fiamma > 0,3 secondi.

Nel periodo non ¢ stata utilizzata la torcia.

Tale prescrizione risulta essere assolta.

12.5 Dotazioniimpianto

Il punto 15) della sezione 3 relativa alla prescrizioni gestionali della discarica in
oggetto prescrive che il sistema centralizzato di aspirazione e combustione / recupero
energetico debba essere dotato di:

. Un sistema automatico di accensione;

. Un sistema di controllo della combustione;

. Un sistema di rilevazione in continuo della depressione applicata alla rete di captazione;
. Un sistema di rilevazione in continuo della pressione di esercizio;

. Un sistema di rilevazione in continuo del contenuto di ossigeno;

. Un sistema di rilevazione in continuo della temperatura di combustione;

. Un sistema di rilevazione in continuo del tempo di funzionamento;

. Un sistema di rilevazione in continuo della quantita di gas inviata al recupero energetico

e/o alla termodistruzione.

Si conferma che tutte le dotazioni prescritte sono presenti e funzionanti nell’impianto
in esercizio.
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Si conferma inoltre che la rete di captazione del biogas ¢ idonea alla raccolta ed
allo smaltimento (presso i punti di raccolta del percolato) delle condense formatesi lungo la
rete stessa (prescrizione punto 16 della sezione 3).

Con opportuni cavalletti movimentati e posizionati nel modo ottimale si ¢ sempre
evitato il ristagno della condensa.

Si conferma inoltre che tutti i sistemi di controllo sono stati realizzati in modo da
evitare manomissioni od alterazioni dei dati da personale non autorizzato dalla
Concessionaria ASJA (prescrizione punto 17 della sezione 3).

Mondovi, 18 gennaio 2020

Il tecnico incaricato
Ing Ferdinando Facelli

ORDINE  INGEGRERI .
INCIA D] CUNED 674

Dott. Ing< Egrghina ACELLI

Allegati:
A) analisi qualitative del biogas
B) Scheda di sicurezza prodotto per neutralizzazione degli odori.
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RAPPORTO DI PROVA n. AGR191009A-005

11 presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

[l presente rapporto di prova & composto da n. 2 pagine

Cliente:

Indirizzo:

Tipologia campione:

Punto Campionato:

Id campione interno:

Data campionamento inizio:
Data campionamento fine:

Procedura di campionamento:

Data di ricevimento campione:

Data emissione rapporto di prova:

ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
LOCALITA' VAUDA GRANDE-10070 GROSSO C.SE TO
BIOGAS

BIOGAS LOTTO 1-2 (AIA N. 26-3635/2012 - Attivita di recupero N. 74/2017 del
19/01/2018)

AGR191009A-005
09/10/19 11:15
09/10/19 11:25

Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Giovanni Barbuti
con verbale di campionamento n® AGR191009A

09/10/19
18/10/19

-
;Temperatura atmosferica 16 = MI303_15 09-o1t-19 L1
Pressione atmosferica KPa 99.8 A MI303_15 09-01t-19 L1
Acido solfidrico (H2S) ppmy <5 15000 MI303_15 09-0:-19 | L1
Monossido di Carbonio (CO) ppmy <5 - MI303_I5 09-011-19 L1
Idrogeno (H2) ppmv <3 - MI303 15 09-o01t-19 L1
Ossigeno (02) % volfvol 33 - MI303_15 09-ott-19 L1
Azoto (N2) % vol/vol 17.6 - MI303_15 09-011-19 L1
Anidride carbonica (CO2) %o vol/vol 343 [ MI303_15 09-ott-19 L1
Metano (CH4) % vol/vol 43.8 min 30 MI303_15 09-o1t-19 L1
Umidita (H20) % <l = UNIEN 14790:2017 09-o011-19 L1
Potere Calorifico Inferiore (PCi) KJ/Nm3 15686 min 12500 Calcolo 09-o11-19 L1
NEOSIS S.rl.
Sede Legale: Via Juglaris 1674 - 10024 MONCALIERE Sede Operativa: Via Juglaris 164 - 10024 MONCALIER]

Tel OF-0673811 - Fax OF 106738200 - E-meil info @peosis. it
Cap. Soc GUUHHLO0 i v, - Caod Fise e Part. lva 1082713001 3

Iserizione nell'elenco Reg. Piemonte Laborawori che effernano analisi refative ali Awocontralln per le Industrie Alimeniari n. 47
Iserizione neli‘elenco dei Laboratori quulificati dal Minisiero dellu Salute ad effertuare analisi sl amianio . 464 P0E27
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Legenda:
L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformita:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame & conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto
22,

I1 Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

A

e /y1

i

Firmato digitalmente da

GIANNI MATACCHIONE
Data e ora della firma: 23/10/2019 16:02:12

NEOSIS S.r.l.
Sede Legale: Via Jugluris 16/4 - 10024 MONCALIERT Sede Operutiva: Viu Jugluris 164 - 10024 MONCALIER]
Tel. OH-0G7381] - Fux 011-0673820 - F-mail info@neosis. it
Cap. Soc.60000,00 i v. - Cod Fise. e Part Iva 10827130013

Iscrizione neli'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effertuano analisi relative ali Antocontrolln per le Indusirie Alimentari n. 47
Iserizione nell'elenco dei Laboratori quelificati dal Minstero della Salute ad effertuare analisi sull amianto n, 464PHE27
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RAPPORTO DI PROVA n. AGR191009A-001

11 presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

11 presente rapporto di prova & composto da n. 2 pagine

Cliente:

Indirizzo:

Tipologia campione:
Punto Campionato:

Id campione interno:

Data campionamento inizi

Data campionamento fine:

0

Procedura di campionamento:

Data di ricevimento campione:

Data emissione rapporto di prova:

ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
LOCALITA' VAUDA GRANDE-10070 GROSSO C.SE TO
BIOGAS

BIOGAS LOTTO 1-2 (AJA N. 26-3635/2012 - Attivita di recupero N. 74/2017 del
19/01/2018)

AGRI191009A-001
09/10/19 10:30
09/10/19 11:00

Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Giovanni Barbuti
con verbale di campionamento n° AGR191009A

09/10/19
18/10/19

Sostanze organiche volatili mg/m3 212 T - UNI CEN.‘TS 15649:205\ ) 17;on—19“ T U
Metilmercaptano ppm <0.4 - EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-0t-19 L1
Etilmercaptano ppm <04 = EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 |  17-0tc-19 L1
Dimetil solfuro ppm <0.4 - EPA 3550C 2007 + EPA 3030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-0tt-19 L1
Butilmercaptano ppm <04 - EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-0tt-19 L1
Dimetil disolfuro ppm <0.4 - EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 1 7-ott-19 L1
2-metiltiofene ppm <04 = EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-o0tt-19 L1
Metil etil disolfuro ppm <04 ] EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-o0tt-19 L1
Metil sec-butil disolfuro ppm <04 - EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-o0tt-19 L1
Etil n-butil disolfuro ppm <0.4 = EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-ott-19 L1
Dibutil disolfuro ppm <04 - EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-01-19 L1
NEOSIS S.r.l. a i
Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10029 MONCALIER] Sede Operativa: Via luglaris 164 - 10024 MONCALIER]

Tel 011-0673811 - Fax 011-0673820) - E-mail info @neosis. it
Cap. Soc 6000000 i v, - Cod Fise. e Part Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effeinano analisi relavive all' Amocontrollo per le dustrie Alimentari . 47
Iscrizione nell'elenco dei Laboraiori qualificati dal Minisiero della Saluie ad effettre analisi sull'amianio o, 464P1E27
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Legenda:
L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

II Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Firmato digitalmente da

GIANNI MATACCHIONE
Data e ora della firma: 23/10/2019 16:02:21

NEOSIS S.r.l.
Sede Legale: Via Juglaviy 16/4 - 10024 MONCALIERT Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERT
Tel (HI-0673811 - Fax (H1-0673820 - E-mail info@neosis it
Cap. Soc. 600N i v. - Cod Fise. e Part lva 1827130013

Iserizivne nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effetnano analisi relative all' Awocontrolly per le ndustrie Alimentari n. 47
Iyerizione nell'elence dei Laboratori qualificati dal Ministero della Saluwte ad effetiare analisi sl amianto n. 464P1E27
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RAPPORTO DI PROVA n. AGR191009A-003
1l presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non pud essere ripredotta parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
Il presente rapporto di prova & composto da n. 2 pagine
Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: LOCALITA' VAUDA GRANDE-10070 GROSSO C.SE TO
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS LOTTO 1-2 (AIA N. 26-3635/2012 - Attivita di recupero N. 74/2017 del
19/01/2018)

Id campione interno: AGR191009A-003
Data campionamento inizio: 09/10/19 10:30
Data campionamento fine: 09/10/19 11:00
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Giovanni Barbuti

con verbale di campionamento n° AGR191009A
Data di ricevimento campione: 09/10/19

Data emissione rapporto di prova: 18/10/19

Acido cloridrico (HCI) mg/Nm3 0.91 < DM 25/08/2000 GU n®223 23/09/2000 SO 158 All 2 15-o01-19 L1

Acido fluoridrico (HF) mg/Nm3 0,17 g DM 25/08/2000 GU n°223 23/09/2000 SO 158 All 2 13-0tt-19 L1

Acido solforico (H2504) mg/Nm3 2,44 - NIOSH 7908 2014 135-ott-19 L1
NEOSIS S.r.l. - .

Sede Legale: Via Juglaris 1644 - 10024 MONCALIERT Sede Operativa: Viu Juglaris 164 - 10024 MONCALIER]
Tel G11-0673811 - Fux 0F1-0673820 - E-mail info@neosis it
Cup. Soc.60.000,00 i v, - Cod Fise e Par, hva 0827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all Awocontrollo per le Induserie Alimentari n, 47
Iseriziane nell'elenco dei Laborators quadificati dal Ministero detla Selute ad effetnieare analisi sl wmicnto n, 464P1E27
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Legenda:
L1 = Prova Escguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERIL (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

7 a

AP mm——

Firmato digitalmente da

GIANNI MATACCHIONE
Data e ora della firma: 23/10/2019 16:02:17

NEOSIS S.r.l.
Sede Legale: Vi Juglaris 1644 - 10024 MONCALIERI Sede Operativie Via Juglaris 1674 - JOU24 MONCALIERT
Tel 0110673811 - Fux G11-0673820 - E-mail info@neosis it
Cap. Soc 60000 i v, - Cod Fise. e Part, fva 1082713001 3

Iscrizione neli'elenco Reg. Piemone Laboratori che effenuano analisi relative all'Autoconerolio per fe ndustrie Alimenari n. 47
Iserizione nell'elenco dei Laborator gualificati dal Ministero della Salue ad effetnare analisi sull wmianio n. 464 PIE2T
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Consulenze, analisi ¢ tecnologie ambientali
RAPPORTO DI PROVA n. AGR191009A-004
Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
Il presente rapporto di prova & composto da n. 1 pagina
Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: LOCALITA' VAUDA GRANDE-10070 GROSSO C.SE TO
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS LOTTO 1-2 (AIA N. 26-3635/2012 - Attivita di recupero N. 74/2017 del
19/01/2018)

Id campione interno: AGR191009A-004
Data campionamento inizio: 09/10/19 11:30
Data campionamento fine: 09/10/19 12:30
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Giovanni Barbuti

con verbale di campionamento n° AGR191009A
Data di ricevimento campione: 09/10/19

Data emissione rapporto di prova:  18/10/19

=

. =
Polver

i totali ug/m3

183.2 2 UNIEN 13284-1:2017 11-ot-19 L1

Legenda:
L1 = Prova Eseguita dal Laboratoric NEOSIS di MONCALIERI (TQ) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

[1 Responsabile Seltore Ambiente

Sig. Luca Softiato

Firmato digitalmente da

GIANNI MATACCHIONE
Data & ora della firma: 23/10/2019 16:02:14

NEOSIS S.r.l.
Sede Legale: Vie huglaris 164 - 10024 MONCALIER] Sede Operativa: Via Juglaris 164 - 10024 MONCALIER]
Tel 010673811 - Fax 0110673820 - E-mail info @ neosis it
Cup. Soc.GO000,46 i v. - Cod. Fise, ¢ Part hva 10827130013

Iscrizione nell elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuane analisi relative all' Awacomrollo per le Indusirie Alimeitari n. 47
Iserizione nell'elenco dei Laborawri qualificani dal Ministero detla Salure ad efferiare analisi sull amiano n. 464P1£27
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RAPPORTO DI PROVA n. AGR191009A-002
[I presente rapporte di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non pud essere riprodolto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
11 presente rupporto di prova & composto dan. | pagina
Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: LOCALITA' YAUDA GRANDE-10070 GROSSO C.SE TO
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS LOTTO 1-2 (AIA N. 26-3635/2012 - Attivita di recupero N. 74/2017 del
19/01/2018)

Id campione interno: AGRI191009A-002
Data campionamento inizio: 09/10/19 10:30
Data campionamento fine: 09/10/19 11:00
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Giovanni Barbuti

con verbale di campionamento n° AGR191009A
Data di ricevimento campione: 09/10/19

Data emissione rapporto di prova: 18/10/19

Ammoniaca (come NH3) mg/Nm3 35 | . EPA CTM 027 1997 13-0tt-19

Legenda:
L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Setlore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

(w;f{ A

Firmato digitalmente da

GIANNI MATACCHIONE
Data e ora della firma: 23/10/2019 16:02:19

NEOSIS S.r.l.
Sede Legale: Via Jugluris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 164 - 10024 MONCALIER]
Tel, (10673811 - Fewx 011-0673820 - E-nil info@neosis. it
Cup. Soc. 0000066 i v, - Cod Fise. e Purt. Tva 1082713001 3

Iserizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratort che effettiane analisi relative all Awocontrolle per le Indusirie Alimeniari n. 47
Iierizione nell'elenco dei Laboratori qualificati dal Ministero della Salute ad effettuare analisi sull amianto n. 464PHE27
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RAPPORTO DI PROVA n. AGR191009A-010

[ presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

[l presente rapporto di prova € composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.

Indirizzo: LOCALITA' VAUDA GRANDE-10070 GROSSO C.SE TO

Tipologia campione: BIOGAS

Punto Campionato: BIOGAS LOTTO 3 (AIA N. 26-3635/2012 - Attivita di recupero N°7/2017 del
04/12/2017)

Id campione interno: AGR191009A-010

Data campionamento inizio: 09/10/19 11:35

Data campionamento fine: 09/10/19 11:40

Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Giovanni Barbuti
con verbale di campionamento n° AGR191009A

Data di ricevimento campione: 09/10/19

Data emissione rapporto di prova: ~ 18/10/19

’i‘emperatura atmosferica °C 16 . MI303_15 | 09-0tt-19 L1
Pressione atmosferica KPa 99.8 b MI303_15 09-ott-19 L1
1»’u:ido solfidrico (H2S) ppmy 20 15000 MI303_15 09-o0tt-19 L1
Monossido di Carbonio (CO) ppmy <3 - MI303_15 09-ott-19 L1
Idrogeno (H2) ppmy <5 - MI303_15 09-0tt-19 L1
Ossigeno (02) % volivol 32 - MI303_15 09-ott-19 L1
Azoto (N2) % vol/vol 18.6 - MI303_15 09-ott-19 L1
Anidride carbonica (CO2) % volivol 938 - MI303_15 09-ott-19 L1
Metano (CH4) % vol/vol 434 min 30 MI303 15 09-0t-19 L1
Umidita (H20) % <l - UNIEN 14790:2017 09-o01t-19 L1
Potere Calorifico Inferiore (PCi) KJ/Nm3 15542 min 12300 Calcolo 09-o1t-19 L1

NEOSIS S.r.L
Secle Legale: Via Jugluris 16/4 - 10024 MONCALIERT Sede Operativa: Via Juglaris 1674 - 10024 MONCALIERT
Tel. OF1-0673RIT - Faa (M 10673820 - E-nail info@neosis. it
Cap, Soc GO i v, - Cod. Fise, e Part, lva 10827130013

Iscrizione well'elence Reg, Piemonte Laboratori che effertnano analisi relative all Auocontrollo per le Industrie Alimencari n. 47
Iserizione nell'elenco dei Laboratori qualificati dal Minisiero delia Saluie ad effettware analisi sull amianio i, 464P0E27
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Legenda:
L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformita:

Limitatamente ai parametri deferminati il campione in esame & conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto
2.2.

I1 Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Firmato digitalmente da

GIANNI MATACCHIONE
Data e ora della firma: 23/10/2019 16:02:00

NEOSIS S.r.l.
Sede Legule: Via Juglarts 16/4 - 10024 MONCALIER] Sede Operativa: Via Juglaris 1674 - 10024 MONCALIERT
Tel (M 1-0673811 - Fax (HI-0673820 - E-mail info@neosis. it
Cap. Soc 600006 i v. - Cod Fise. e Part, foa TO8271 3001 3

Iscrizione nell'elence Reg. Piemome Laboratori che effeunano analisi relative all Autoconrollo per le Iduserie Alimesntari w. 47
Iscrizione nell'elenco dei Laboratori qualificari dul Minsiere deilu Salute ad effettuare anadisi sull amianio n. 464P1E27
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Rapporto di prova n. AGR191009A-006
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RAPPORTO DI PROVA n. AGR191009A-006

1 presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova & composto da n. 2 pagine
p PP p

Cliente:

Indirizzo:

Tipologia campione:

Punto Campionato:

Id campione interno:

Data campionamento inizio:
Data campionamento fine:

Procedura di campionamento:

Data di ricevimento campione:

Data emissione rapporto di prova:

ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
LOCALITA' VAUDA GRANDE-10070 GROSSO C.SE TO
BIOGAS

BIOGAS LOTTO 3 (AIA N. 26-3635/2012 - Attivita di recupero N°7/2017 del
04/12/2017)

AGRI191009A-006
09/10/19 11:45
09/10/19 12:15

Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Giovanni Barbuti
con verbale di campionamento n® AGR191009A

09/10/19
18/10/19

Sostanze orga:i;he volatili mg/m3 240 - UNI CEN/TS 13649:2015 l?-(nt-‘w L1
Metilmercaptano ppm <04 # EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-0tt-19 L1
Etilmercaptano ppm <0.4 - EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-0tt-19 L1
Dimetil solfuro ppm <04 - EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-0tt-19 L1
Butilmercaptano ppm <04 » EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-0t1-19 L1
Dimetil disolfuro ppm <0.4 - EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-0tt-19 L1
2-metiltiofene ppm <04 2 EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-ott-19 L1
Metil etil disolfuro ppm <04 - EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-0t-19 L1
Metil sec-butil disolfuro ppm <04 - EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-ott-19 L1
Etil n-butil disolfuro ppm <04 2 EPA 3550C 2007 + EPA 5030 2003 + EPA 8260D 2017 17-0t-19 L1
'Dibulil disolfuro ppm <0.4 . EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017 17-01-19 L1
- NEOSIS S.r.l. ) _
Sede Legale: Via Juglaris 164 - 10024 MONCALIER] Sede Operativa: Via Juglaris 1641 - 10024 MONCALIERT

Fel QHI-U6T3NT] - Fax O 1-067 3820 - F-mail info @neosis. il
Cap. Soc 60000060 v - Cod Fise e Part. fva 10827130013

Iscrizione nell'elence Reg. Piemonte Laboratort che effeinane analisi relative all'Awoconrolle per le Industrie Alimentari n. 47
Iserizione nell'elenco dei Laboratort quulificuti dal Ministero della Salute wd effettiare aneldisi siell'amianto n, 464 PIE27
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Legenda:
L1 = Prova Escguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

[l Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Pag. 212

4
Firmato digitalmente da
GIANNI MATACCHIONE
Data e ora della firma: 23/10/2019 16:02:10
NEOSIS S.r.l.

Sede Legede: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERT Sede Operativa Via Jugluaris 1674 - 10024 MONCALIER]
Tel. 0110673811 - Fax 011-0673820) - F-mail info@neosis.it
Cuap. Soc 6000000 i v, - Cad. Fise, e Part. Tea TO827130013

Iscrizione neli'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effenuano analisi relarive all'Awoconeroilo per le Indusirie Alimentari n. 47
Iscrizione neil'elenco dei Laborators qualificati dal Ministero della Salute ad effettuare analisi sull’ amianio n. 464P1E27
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RAPPORTO DI PROVA n. AGR191009A-008

[l presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova,

11 presente rapporto di prova & composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.

Indirizzo: LOCALITA' VAUDA GRANDE-10070 GROSSO C.SE TO

Tipologia campione: BIOGAS

Punto Campionato: BIOGAS LOTTO 3 (AIA N. 26-3635/2012 - Attivita di recupero N°7/2017 del
04/12/2017)

Id campione interno: AGR191009A-008

Data campionamento inizio: 09/10/19 11:45

Data campionamento fine: 09/10/19 12:15

Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Giovanni Barbuti

con verbale di campionamento n® AGR191009A
Data di ricevimento campione: 09/10/19

Data emissione rapporto di prova: 18/10/19

Acido cloridrico (HCI) DM 25/08/2000 GU n°223 23/09/2000 SO 158 All 2 15-01t-19

Acido fluoridrico (HF) mg/Nm3 <0,093 = DM 25/08/2000 GU n”223 23/09/2000 SO 158 All 2 15-0tt-19 L1

Acido solforico (H2504) mg/Nm3 3.67 - NIOSH 7908 2014 15019 | L1
NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 164 - 10024 MONCALIER] Secle Operativa: Via fuglaris 164 - 10024 MONCALIERT
Tel. 0110673811 - Fax 01 1-06G73820) - F-mail info@nensis. it
Cup. Spc 60000601 v - Cod. Fise, e Purt, fva 1082713001 3

Ticrizione nell'elenco Reg. Premonte Laboratori che effeituano analisi relative all' Awocontrotlo per le Industrie Alimentari n. 47
Iscrizione nell'elenco dei Laboratori qualificati dal Ministero detla Salwte ad effettuare analisi sull amiaito n. 464P1E27
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Legenda:
L1 = Prova Eseguila dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

I1 Responsabile Settore Ambiente Direttore Tecnico

Sig. Luca Soffiato

Firmato digitalmente da

GIANNI MATACCHIONE
Data e ora della firma: 23/10/2019 16:02:05

NEOSIS S.r.l.
Sede Legale: Via Juglaris 164 - 10024 MONCALIER] Sede Operativa: Via Jugheris 164 - 10024 MONCALIERT
Tel 1 -06T3STT - Fax (110673820 - F-mail info@neosis. it
Cap, Soc. 0000000 i v, - Cod Fise, e Part fva 10827130013

Iserizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboraiort che effennane analisi refative all' Autocontrollo per le bndustrie Alimentari o, 47
Iscrizivne nell'elenco dei Laboratori qualificati dal Minisiera dellu Salute ad effettuare analisi suill wmuanto n. 464P1E27
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RAPPORTO DI PROVA n. AGR191009A-009
[l presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
1l presente rapperto di prova & compesto da n. | pagina
Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: LOCALITA' VAUDA GRANDE-10070 GROSSO C.SE TO
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS LOTTO 3 (AIA N. 26-3635/2012 - Attivita di recupero N°7/2017 del
04/12/2017)

Id campione interno: AGRI191009A-009
Data campionamento inizio: 09/10/19 10:30
Data campionamento fine: 09/10/19 11:30
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Giovanni Barbuti

con verbale di campionamento n° AGR191009A
Data di ricevimento campione: 09/10/19

Data emissione rapporto di prova: 18/10/19

11-o0tt-19

Legenda:
L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

L

Firmato digitalmente da

GIANNI MATACCHIONE
Data e ora della firma: 23/10/2019 16:02:03

NEOSIS S.r.l.
Sede Legede: Via Juglaris 164 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIER]
Tel (H-U673811 - Fax 0110673820 - E-mail info@neosis it
Cap. Soc GL000,0000v. - Cod Fise, e Part. Tva 1082713001 3

Iserizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effetnana analisi relative all Awtocontrollo per le Induserie Alimeniari n, 47
Iserizivne nell'elenco dei Laboratori qualificaii dal Ministero detlu Salwie ad effetare analisi sull ‘amianio n. 464P1EI7
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RAPPORTO DI PROVA n. AGR191009A-007
1l presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione seritta del laboratorio di prova.
11 presente rapporto di prova & composto da n. 1 pagina
Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: LOCALITA' VAUDA GRANDE-10070 GROSSO C.SE TO
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS LOTTO 3 (AIA N. 26-3635/2012 - Attivita di recupero N°7/2017 del
04/12/2017)
Id campione interno: AGRI191009A-007
Data campionamento inizio: 09/10/19 11:45
Data campionamento fine: 09/10/19 12:15
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.1. nella persona del Sig. Giovanni Barbuti
con verbale di campionamento n® AGR191009A
Data di ricevimento campione: 09/10/19

Data emissione rapporto di prova: 18/10/19

Ammoniaca (come NH3) 15-o1t-19

Legenda:
L1 =Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

e -

Firmato digitalmente da

GIANNI MATACCHIONE
Data e ora della firma: 23/10/2019 16:02:07

NEOSIS S.r.l.
Sede Legate: Via Juglaris 1644 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 164 - 10024 MONCALIER]
Tel 110673811 - Fax 01]-06738200 - F-mail info@neosis.it
Cap. Soc 6000000 7 v, - Cod. Fisc. e Part fva TON2713001 3

Iserizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relaive all' Awocontrollo per le Induserie Alimeniari o, 47
Iserizione nell'elenco dei Laboratori qualificaii dal Ministero detla Salute ad effetuare analisi sull'amianto n. 464P1E27
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LABIOTEST

odore sotto controllo

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 CERTIFICATO DA IQNet and SQS

SCHEDA DI SICUREZZA

(conforme al regolamento (CE) n. 830/2015 del 28/05/2015) DATA DI EMISSIONE: 25/11/2011

N° e DATA DI REVISIONE: rev.10 del 27/02/2017

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA/IMPRESA
1.1 Identificatore del |:| OWD
prodotto
1.2 Usi pertinenti | :| Neutralizzazione degli odori.
identificati della
sostanza o
miscela e usi
sconsigliati
1.3 Informazioni sul |:| LABIO TEST Srl - Via Pramollo 6 - 33040 Grions del Torre — Povoletto (UD)
fornitore della Tel: 0432.634449 - Fax: 0432.664482 - Mail : labio.test@labiotest.it
scheda di dati di
sicurezza
1.4 Numero | ++39-(0)432-634449 (da lunedi a venerdi dalle ore 08 alle ore18)
felefonico —di | | 16 16 della presente scheda sono indicati i recapiti telefonici dei Centri
emergenza Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24.
SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione
della sostanza o
della miscela

:| Eye Irrit.2, H319 Provoca grave irritazione oculare

2.2 Elementi
dell’etichetta

:| Pitogrammi:

Avvertenza: Attenzione

Indicazioni di pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare

Consigli di prudenza:

P264 Lavare accuratamente le mani dopo I'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e
agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'iritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

2.3 Altri pericoli

:| Nulla da segnalare.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1 Sostanze :| Informazione non pertinente
3.2 Miscele : Nome | Identificativo prodotto | Concentrazione |Classificatione (GHS-
Alcohol Ethoxylate (CAS No) 68439-46-3 1.8%< C<29% |Acute Tox. 4 (Oral), H302,
Eye Dam. 1, H318
Eve Dam.
Testo completo delle frasi H ; vedere sezione 16
SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle
misure di primo

:| Contatto con pelle: togliere gli indumenti contaminati e lavare con acqua e

sapone facendo seguire un risciacquo con acqua calda.

soccorso Ingestione: risciacquare la bocca con acqua. Non provocare il vomito Rivolgersi
al medico.
Inalazione: garantire che I'ambiente sia aerato.
OowD Pag. 1/7 Rev.8
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 CERTIFICATO DA IQNet and SQS

SCHEDA DI SICUREZZA

(conforme al regolamento (CE) n. 830/2015 del 28/05/2015) DATA DI EMISSIONE: 25/11/2011

N° e DATA DI REVISIONE: rev.10 del 27/02/2017

Contatto con gli occhi: Lavare con abbondante acqua. Rimuovere le lenti a
contafto, se presenti e facile da fare. Contattare un medico se il dolore o
I'arrossamento persistono.

4.2

Principali sintomi

ed effetti, sia
acuti e che
ritardati

:| Pud causare grave irritazione oculare.

ni per gli addetti
all’estinzione
degliincendi

4.3 Indicazione :| Sulla base delle considerazioni precedenti, non risulta pertinente fornire ulteriori
dell’eventuale indicazioni.
necessitd di
consultare
immediatamente
un medico
oppure di
trattamenti
speciali
SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO
5.1 Mezzi di | :| Prodotto non infiammabile. In caso di incendio che coinvolga il prodotto utilizzare
estinzione schiuma, polvere chimica.
Mezzi di estinzione da evitare: getti d'acqua.
5.2 Pericoli speciali | :| Nessuna ulteriore informazione disponibile.
derivanti dalla
sostanza o dalla
miscela
5.3 Raccomandazio |:| Non usare acqua a getto pieno.

Procedure antincendio: Usare acqua nebulizzata o nebbia per raffreddare i
contenitori esposti. Fare attenzione in caso di combustione di sostanze chimiche.
Impedire che le acque di spegnimento vengano sversate in ambiente.

Protezione confro lincendio: Non infrodursi nellarea dellincendio privi
delladeguato equipaggiamento protettivo, compresa la protezione delle vie
respiratorie .

SEZIONE é: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni :| L'impiego del prodotto non richiede precauzioni particolari, ma solo il rispetto
personali, delle norme di igiene del lavoro. E indicato I'utilizzo di guanti e occhiali paraschizzi
dispositivi di Lavorare in ambienti ventilati.
protezione e Lo sversamento del prodotto pud rendere scivoloso il pavimento.
procedure in
caso di
emergenza

6.2 Precauzioni :| Contenere la dispersione. Evitare I'immissione del prodotto tal quale nelle
ambientali fognature e nelle acque superficiali.

6.3 Metodi e |:|In caso di dispersione, intervenire con materiale assorbente in funzione di barriera
materiali per il (sabbia, sepiolite, segatura). Raccogliere separatamente il prodotto per quanto

contenimento e
per la bonifica

possibile, asciugare le superfici al fine di evitare che il pavimento sia scivoloso.
Raccogliere i residui in contenitore a tenuta e gestirli come rifiuto secondo la
normativa vigente.

6.4

Riferimenti ad

alfre sezioni

:| Vedere sezioni 8 €13 per ulteriori informazioni.
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 CERTIFICATO DA IQNet and SQS

SCHEDA DI SICUREZZA

(conforme al regolamento (CE) n. 830/2015 del 28/05/2015) DATA DI EMISSIONE: 25/11/2011

N° e DATA DI REVISIONE: rev.10 del 27/02/2017

SEZIONE 7:

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZIZINAMENTO

7.1

Precauzioni per
la manipolazione
sicura

Non fumare, non mangiare, non bere durante la manipolazione. Garantire
un'adeguata ventilazione degli ambienti di lavoro. Lavare le mani dopo la
manipolazione del prodotto.

Il personale addetto alla manipolazione del prodotto deve essere formato sul
contenuto della presente scheda di sicurezza.

7.2

Condizioni per lo

:| Conservare il prodotto nei contenitori ben chiusi, in luogo fresco e asciutto e

dell’esposizione

stoccaggio ventilato; proteggere dal gelo e dalle fonti di calore, a temperatura compresa fra
sicuro, comprese 5e35°C.
eventuali Prodotti incompatibili: acidi forti e basi forti. Evitare I'esposizione diretta alla luce
incompatibilita del sola.

7.3 Usi finali | :| Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli indicati in sezione 1.
particolari

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di |:| Non sono definiti limiti di esposizione individuale per le sostanze contenute nella
controllo miscela.

8.2 Controlli :| Applicare le norme di buona pratica operativa, igienica e ambientale. Garantire

adeguata informazione, formazione ed addestramento del personale.

Misure di protezione individua leda riferirsi all'uso del prodotto puro:

Protezione per gli occhi/volto: Usare occhiali di sicurezza con protezione laterale
a norma EN-1646. Predisporre una zona per il risciacquo degli occhi.

Protezione della pelle: indossare guanti in guanti in gomma butile (NBR) di
spessore almeno pari a 0,4 mm, rispondenti ai requisti della norma UNI EN 374-
3:2004;

Protezione respiratoria: ufilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie
(semimaschera facciale filtrante filtro A+).

Controllo_dell’esposizione _ambientale: nei casi previsti dall’art.275 e Allegato llI
Parte V, D.Lgs 152/2006, tenere conto del contenuto di Composti Organici Volatili
indicato in Sezione 9.

In riferimento al Capo lll, Titolo Il della Parte Il D.Lgs 152/2006 (Tutela dei corpi
idrici e disciplina degli scarichi), & sufficiente il monitoraggio di: COD, idrocarburi,
tensioaftivi, aldeidi, fenoli.

In generale, riferirsi alla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico,
di inquinamento del suolo e delle acque (D.Lgs. 03/04/2006, n. 152).

SEZIONE 9: PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
9.1 Informazioni sulle proprieta
fisiche e chimiche
fondamentali
Aspetto : liguido
Colore: giallo paglierino
Odore : aromatico floreale
Soglia olfattiva non definito
pH a 20°C 5.5-7.5
Punto iniziale di ebollizione e | 100-104°C
intervallo di ebollizione
Punto di fusione/punto di|0°C
congelamento
Punto di infiammabilitd 327,5+£9,8°C
Velocitd di evaporazione Non definita
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 CERTIFICATO DA IQNet and SQS

SCHEDA DI SICUREZZA

(conforme al regolamento (CE) n. 830/2015 del 28/05/2015) DATA DI EMISSIONE: 25/11/2011

N° e DATA DI REVISIONE: rev.10 del 27/02/2017

Inflammabilitd Non applicabile
Limiti  superiori/inferiori  di | Non applicabile
infiammabilitd o di esplosivita
Tensione di vapore: 2,3 kPa a 20°C
Densitd di vapore: non definito
Denisitd relativa : 1.01 kg/I
Solubilitd in acqua: solubile in acqua
Coefficiente ripartizione (n-|Non definito
ottanolo/acquaq)
Temperatura di | 600°C
autoaccensione
Temperatura di | Non definito
decomposizione
Viscositd Non definito
Proprietd esplosive Non applicabile
Proprietd ossidanti Non definito

9.2 Alire informazioni: Nulla da segnalare.

SEZIONE 10:

STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1 Reattivita

:| Il prodotto & inerte: non vi sono particolari pericoli di reazione con alire sostanze

nelle normali condizioni di impiego

10.2 Stabilita chimica

:| Il prodotto € stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio

10.3 Possibilita di |:|In caso di contatto con acidi minerali, basi forti e ossidanti energici.
reazioni
pericolose

10.4 Condizioni da |:| Luce diretta del sole . Temperature estremamente alte o basse.
evitare Contatto con reagenti chimici forti (acidi minerali, basi forti e ossidanti energici).

10.5 Materiali :| Reagenti chimici forti (acidi minerali, basi forti € ossidanti energici).
incompatibili

10.6 Prodotti di |:| Gas irritanti e sensibilizzanti: Monossido di carbonio e biossido di carbonio, ossidi di
decomposizione zolfo.
pericolosi

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1Informazioni
effetti tossicologici

sugli :

a) tossicitd acuta

Dati relativi alla sostanza Alcohol Ethoxylate (68439-46-3)

Vie di esposizione

Ingestione | :| Dati relativi alla sostanza Alcohol Ethoxylate (68439-46-3):
LD50 orale ratto 1378 mg/kg
Inalazione |:| Dati relativi alla sostanza Alcohol Ethoxylate (68439-46-3): DATI NON DISPONIBILI:sulla

base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Contatto cutaneo

Dati relativi alla sostanza Alcohol Ethoxylate (68439-46-3):

cutanea/irritazione
cutanea

oculare LD50 contatto cutaneo coniglio 2000 mg/kg
Altri dati | ;| nessuna informazione ulteriore
b) Corrosione Prova di irritazione pelle (coniglio): Moderatamente irritante. Sensibilizzazione

(Magnusson-Kligman): Non sensibilizzante; Moderatamente irritante per la pelle,
pud causare temporaneo arrossamento e dolore. Molto irritante per gli occhi,
rischio di gravi lesioni oculari.

c) gravi danni Dati relativi alla sostanza Alcohol Ethoxylate (68439-46-3): DATI NON DISPONIBILI:sulla
oculari/irritazione base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

oculare
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d) sensibilizzazione
respiratoria o
cutanea

Dati relativi alla sostanza Alcohol Ethoxylate (68439-46-3): DATI NON DISPONIBILI:sulla
base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

e) mutagenicitda sulle
cellule germinali

Dati relativi alla sostanza Alcohol Ethoxylate (68439-46-3): DATI NON DISPONIBILI:sulla
base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

f) cancerogenicitd

Dati relativi alla sostanza Alcohol Ethoxylate (68439-46-3): DATI NON DISPONIBILI:sulla
base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

g) tossicitd per la
riproduzione

Dati relativi alla sostanza Alcohol Ethoxylate (68439-46-3): DATI NON DISPONIBILI:sulla
base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

h) tossicitd specifica
per organi bersaglio
(STOT) — esposizione
singola

Dati relativi alla sostanza Alcohol Ethoxylate (68439-46-3): DATI NON DISPONIBILI:sulla
base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

i) tossicitd specifica
per organi bersaglio

Dati relativi alla sostanza Alcohol Ethoxylate (68439-46-3): DATI NON DISPONIBILI:sulla
base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

(STOT) — esposizione

ripetuta

i) pericolo in caso di Dati relativi alla sostanza Alcohol Ethoxylate (68439-46-3): DATI NON DISPONIBILI:sulla
aspirazione base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

SEZIONE 12: INFORMALZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicita

! Il prodoftto non contiene

sostanze classificate pericolose per 'ambiente
acquatico; tuttavia, € necessario utilizzarlo secondo le norme di buona pratica
operativa, evitando la dispersione nellambiente.

Dati relativi alla sostanza Alcohol Ethoxylate (68439-46-3):

LC50 (4 giorni) pesce: 6 mg/I

EC50 (48 h) Daphnia: 2,5 mg/I

12.2 Persistenza e |:| dafi non disponibili
degradabilita

12.3 Potenziale di |:| dati non disponibili
bioaccumulo

12.4 Mobilita nel | :| Il prodotto diffonde nellacqua e pud permeare nel suolo.
suolo

12.5 Risultati della
valutazione PBT e
vPvB

:| Informazioni non pertinenti sulla base della composizione del prodotto.

12.6 Alfri
avversi

effetti

:| Pericoli ambientali possono derivare dall’uso improprio del prodotto.

SEZIONE 13:

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di
trattamento dei rifiuti

:| Il prodotto non conferisce carattere di pericolosita ai rifiuti che lo contengono

(D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni).

Verificare la possibilitd di riutilizzo dei residui del prodotto per usi meno esigenti,
evitando la dispersione nellambiente. Non gettare i residui nelle fognature.
Affidare i rifiuti a smaltitori specificamente autorizzati. Conferire i liquidi in impianti
di frattamento chimico-fisico o biologico.

Il materiale degli imballaggi pud essere recuperato.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
14.1 Numero ONU :| Non rientra nelle previsioni di pericolosita
14.2 Nome di | :| Non rientra nelle previsioni di pericolositd
spedizione
del’lONU
14.3 Classi di pericolo | :| Non rientra nelle previsioni di pericolositd
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connesso al
trasporto

14.4 Gruppo
d’'imballaggio

:| Non rientra nelle previsioni di pericolosita

14.5 Pericoli per
I'ambiente

:| Non rientra nelle previsioni di pericolosita

14.6 Precauzioni
speciali per gli

:| Non rientra nelle previsioni di pericolosita

I'allegato 1l di
MARPOL 73/78 e
il codice IBC

utilizzatori
14.7 Trasporto di |:| Non rientra nelle previsioni di pericolositd
rinfuse secondo

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1 Disposizioni D.Lgs. 09/04/2008 n. 81e successive modifiche e integrazioni: non contiene
legislative e sostanze definite cancerogene ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs 81/2008.
regolamentari su
salute, sicurezza Categoria Seveso: Nessuna.
e ambiente Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII

specifiche per la
sostanza o la

Regolamento (CE) 1907/2006: Nessuna.
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna.

miscela Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna.
15.2 Valutazione :| Valutazione della sicurezza chimica non effettuata.
della  sicurezza
chimica
SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Principali fonti dei
dati  utilizzati  per
redigere la scheda

:|- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 dicemlbre 2006 e successive modifiche e integrazioni
Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni.

- Banca dati ECHA

- Journal of American College of Toxicology. Vol 10 (4), pag 427, 1991.4

- Toxnef- Acute, subchronic, and reproductive toxicity of a linear alcohol

- ethoxylate surfactant in the rat.

Testo delle indicazioni
di pericolo (H) citate
alla sezione 3 della
scheda:

:|-  H302 Nocivo se ingerito

- H318 Provoca gravi lesioni oculari

In caso di necessitd, si segnalano i recapiti telefonici attivi 24 ore su 24 di alcuni
cenftri antiveleno:

BERGAMO: Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII" - tel. 800-883300

FIRENZE: Azienda Ospedaliera “Careggi”, U.O.Tossicologia Medica- tel. 055
4277238

FOGGIA: Azienda Ospedaliera Universitaria - tel. 0881 732326

MILANO: Centro Anfiveleni Ospedale Niguarda - tel. 02 66101029

NAPOLI: Centro Antiveleni Ospedale Cardarelli - tel. 081 7472870

PAVIA: CAV Cenfro Nazionale di Informazione Tossicologica — tel. 0382 24444
ROMA: Centro Antiveleni Policlinico Gemelli - tel. 06 3054343
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ROMA: Centro Antiveleni Policlinico Umberto 1° - tel. 06 490663
TORINO: Centro Antiveleni Istituto Anestesia e Rianimazione - tel. 011 6637637

NOTE

!l NOTA : Le informazioni contenute nella presente scheda si basano sulle nostre

attuali conoscenze in materia di salute, sicurezza e ambiente; esse intendono
consentire all'ufilizzatore professionale del prodotto di individuare i comportamenti
preventivi e protettivi utili ai fini di una operativitd sicura.

L'utilizzatore del prodotto, preliminarmente ad impieghi diversi da quelli previsti,
deve verificare se occorrono altre informazioni, sempre premesso il rispetto delle
pertinenti norme di Legge e di buona pratica operativa.

Non si assumono responsabilitd a riguardo di ogni uso improprio del prodotto.

Le caratteristiche menzionate non vanno considerate come garanzia di proprietd
specifiche del prodotto.

SEZIONI OGGETTO
DELLA REVISIONE

:| sezione 3,4,9,11.
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